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ご使用の前にかな5ずこのスキャナ基本ガイドをお読みくださし、。将来いつでも使用できるよラに大切に保管してくださし、。 






















ユアルの利用のしかた 



まず使えるようにしよう-スキャナ 基本カィド- (本書） 

箱を開けてからスキヤナをセットアップし、スキヤンをするまでの、一連の作業を順を追って説明しています。初 
めてお使いになるとさは、かならずこのマニュアルをお読みください。 



電子 

マニュアル 


スキヤナ操作ガイド- スキャナをもっと活用しよう- ( HTML ) 

スキヤンの手順や目的別スキヤン 、 ScanGear CS や CanoScan Toolbox の使いかた、きれいにスキヤンす 
るためのヒント、困ったとさの対処;方法など、スキャナを使いこなすために必要な情報びまとめてあります。 
付属のソフトウェアと共にコンピュータにインス!-ールしてください。デスクトップのアイコンをダブルク IJ ックす 
ると表示されます。「電子マニュアルの見かた」一 P . 己6 



電子 

マニュアル 


> ArcSoft PhotoStudio マニュアル ( PDF ) 

付属のフオトレタッチソフト ArcSoft PhotoStudio の使いかたを詳しく説明している PDF 形式の電子マニ 
ュアルです。 

>読取ま命 Ute ( HTML ) 

付属の活字カラー日 CR ソフト読取革命 Lite の使いかたを詳しく説明している HTML 形式の電子マニュアル 
です。ソフトをインストールすると、マニュアルもいっしよにコンピュータへインストールされます。 


キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M のメインメニュー画面の「マニュアル表示」から選択してお読みください。 


•本書では 、 Windows XP でスキヤナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他の Windows や Macintosh でも操作方法 
は同じです。 Macintosh 画面は 、 Mac 0 S X で説明しています。 

• 画面表示は 0 S やアプ U ケーシヨンソフトによって、若干異なります。 

-本書では 、 Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000 、 Windows XP Home Edition と 
Windows XP Professional を Windows XP と記載しています。また、特に制限びない場合 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、 Win ¬ 
dows XP を Windows と記載しています。 


ミち意 

. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

. 本書の内容について、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成しましたび、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。 
-出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用し八外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ごを意ください。 

-一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。 


- Adobe ®、 Acrobat ® は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

- Microsoft ® および Windows ® は米国 Microsoft C 加 poration の米国および他の国における登録商標または商標です。 

- Macintosh、Power Macintosh および Mac は、米国および他の国で登録された米国アップル〕ンピユー女社の商標です。 
ホみ P 沪 q みがた#畔■地每がまキヤノン株式会社の登録商標です。 

贈觸轉件ている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

I-IJ-259B 










■ I パッヶ■ジの内客確度 

箱を開けたら、パッケージの内容を確認してください。 

ill 万一、 不足しているものや損傷しているものびある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 

参考 


W 化および接続用の部品 




キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 

このスキャナに付属のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M には次のソフトウェアと電 
テマニュアル「スキャナ操作ガイド」び入ってしなす。ご使用のコンピュータの八ードディ 
スクへインス!-ールしてご使用ください。 



スキヤナドライバ 

ScanGear CS (スキヤンギア CS) 

ユーテイリテイソフト 

CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツールボックス） 

画像編集（フォトレタッチ）ソフト 

ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フオトスタジオ） 

活字カラー OCR ソフト 

読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

PDF ファイル表示ソフト 

Adobe Acrobat Reader (アドビ•アク□バット.リータ’一） 

HTML お式の電子マニュアル 

スキャナ操作ガイド 


《 CD-ROM は Windows と Macintosh のどちらにも使用できます。 

《各ソフトウェアについては、に〇3祀目3「 CS を使う」 （P.29)、 附属のアプI」ケーションソフト」 （P.36) をこ幫ください。 

《電子マニュアルの見かたについては P. 已6をご覧ください。 

《紛失や破損すると、再発行•再配布できないソフトウェアや重要な情報び含まれていますので、使用後も紛失しないよラに大切 
に保管してください。 

《各ソフトウェアのインス!ル容量ま、キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M の「インス!ル」画面でご確認ください。 
(Windows -► P.5 / Macintosh 一 P.8) 


H 説明書、その他 



まず使えるよラにしよラ 
(スキヤナ基本ガイド） 



• まをにお使いいただ<ためには 

• 1^1 

•保証書（かおに化付） 


B 























スキヤナる巧のち巧 
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1 


1原稿台カバー 

セットした原稿を押さえます。（一 P . 14〜 16) 

2 原稿位置合わせマーク 

原稿の角をこのマークに合わせます。 

3 原稿読み取りユニット 

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの/こ備部です。 

4 原稿台ガラス 

スキャンする原稿を置さます D 

曰 EZ (イージ ー） ボタン（一 P .24) 

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンびで 
さます。 

COPY (コピ ー） ボタン 

原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 
SCAN (スキャン）ボタン 

原稿をスキャンし、付属の画像編集ソフ H こ画像 
を表 7 JV 保存します。 

PDF (ピーデイーエフ）ボタン 

原稿をスキャンし、 PDF 文書として表示•保存し 
〇 

E-MAIL ( E メール）ボタン 

原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセー 
ジにファイルを添付します。 

6 □ックスイッチ（一 P .10) 

原稿読み取りユニットを□ック、または解除します。 

7 スタンドけ斤りたたみ式）（一 P . 1 3) 

スキャナを立てて置くとさに弓 I さ出します。 

8 USB コネクタ 

付属の USB ケーブルを接続するコネクタです。 

9 FAU コネクタ 

フイ J レム用光源ユニットのケーブ j レを接続するコネ 
クタです。 


10フイルム用光源ユニット 

フイルムに光をあてる光源です 


11キャップ 

フイルム用光源ユニットの発光面を保護するための 
カバーです。 



このスキャナには、電源スイッチや電源ランプはありません。 AC アダプタや電源ケーブルは不要です。 
コンピユータとスキャナを USB ケーブルで接続し、コンピユータの電源を入れたときに、スキャナの電源 
も入ります。 






















ソフトウェア巧インストールずる 


まず1^(下のま意をお読みになってから、 「 Windows にインス! -- ルする」 （ P .4)、「 Macintosh にイン 
ス I -ールする」 （ P .7) にお進みください。 

•スキヤナを接続ずる前にソフトウェアをインストールしてください。 

スキヤナをコンピュータに接続する前に、同捆のキヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M を使って、スキヤ 
ナを使ラために必要なソフトウェアを必ずインストールしてください。 


スキヤナをコンピュータに接続しないで<ださい。ちし 
接続している場合は、 USB ケーブルをはずしてくださ 
い。 

ソフトウェアをインス!ルする前にスキヤナをコン 
ピュータに接続してしまうと、スキャナび正常に動作しな 
くなる原因になりますので、十分にま意してください。 



|9| Windows で「新しいハードウェアの検出ウィ 
■■■ ザード」または r 新ししドウェアの追加ウィ 
A ザード」び表示されたときは、[キャンセル] 
ボタンをクリックしてウィザード画面を消してく 
ださい。 

《ソフトウェアをインス!-ールする前にスキャナを 
コンピュータへ接続した場合、この画面び表示さ 
れます。 



•八ードディスクの巧を容量を確認して < ださい。 

• すべてのソフトウェアをインス! -- ルするために必要な空き容量は、 Windows の場合は1己日 MB 、 
Macintosh の場合は13日 M 巳です。コンピュータび安定して動作するためには、さらに空き容量 
び必要です。各ソフトウェアのインス!ル容麗ま、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M の「インス 
卜ール」画面でご確認ください 。 (Windows -► P .5 / Macintosh 一 P .8) 

• 八ードディスクに十分な空き容量びない場合は、「うまく動作しないときは」の症状 3( P .49) を参考 
に、不要なファイルやアプ U ケーシヨンソフトを削除してください。 


rWindows にインストールずる J 豚 P.4 


[Macintosh にインストールずる J 陪 P.7 


ill インストールびうまくできなかった場 S ホ、 r うまく動作しないときは」の r インストールのトラブル」をお 
■■1 読みくださし、。 (- P .48-50) 





















E ) ソフトウェアをインス!-ールする 



1 

Windows にインストールする 


n Windows 2000 または Windows XP を複数のユーザー設定でお使いのかたへ 

ソフトウェアのインス!ルは Administrator (システム管理者）び行つてください。 

詳しくは、 Windows のマニュアルやヘルプをご覧くださし、。複数ユーザー設定をしていないときは、そ 
のままインス!-ールを続けてください。 


1 コンピュータの電源を入れまず。 

2 キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 


▼キヤノスキャンセツトアップのメインメ 
ニュー画面び表示されます。 


gn メインメニユー画面び自動的に表示 
■■■ されないときは、「うまく動作しな 
A いとさは」の「インス I -ールのトラ 
ブル」の r 症状1」をご覧ください。 
(一 P .48) 



q [インス!^ール]ボタンをクリックし 
A ます。 

▼インス I -ール時の注意事項び表示されま 
す。 


キヤ/ン々クーイ ジスキザ#" 

な non CanoScan LiDE 500F 



4インスト-ル時の注意事頃をよくお 
読みになり[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 

▼ソフトウエアのインス I -ール画面び表示さ 
れます。 


インストール時のな*巧巧 


Vfin 細ら 20(访または Wm か WS KP を 
な B のューザー 技巧でおないの かた h 

ソコトウェアのインストール jiAdminiUut が 
(システム ■a#) が巧つてください， 
e しり L wwd か K のマニュアルやヘルプをごださし、 
な K ューザーた定をしていないとをは.そのまま 
イシストールを なけて ください。 























E ) ソフトウェアをインストールする 


インストールずるソフトウェアを選 
択し、[インストール]ボタンをク 
■ J ックします。 

ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤ 
ナ操作ガイド」をインス I -ールします。 


▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


インス I ル（ソフトウェアミコンピューターで度えるようにしミず） 

子 I ツクマークの付いていもソフトウ I ア t インストールし*す， 

ホ■なソフトウェアはチェックマークの W いている#タンをクリックして•マーク♦はずしてください， 


■ N - ス♦♦一 PTCS 

Sc « nOd«rCS 

、'ン4 


： ♦ヤ々♦♦ン••ンレ*ックス 
k CanoScan fooibox 
か T - ク巧卜•八トスダ乃 
ArcSotT PhotoStLdio 
‘か7こイ亂—、ン巧かし•が 
、由がのニパ '巧い>•パクぶ>、 

山 b トリーブー 
^rokmtrn 


: rh ア姐 W 
LLJ Adob«« Aero 


パ W 

RCSAui * 


スキ午ナホけ巧イド 


«示されたアイコンや文幸にマウスポインタ tifi づけもと-ソフトウ I アの«かが«示され t す， 



C <ンか-ル山 



f ま用許記契約をよ < お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックしまず。 

▼インス I -ールするソフトウエアの一覧と、 
ソフトウエアの説明び表示されます。 


インストール 



使用を巧契約 

aw したソフトウ1ァ4インストールするかこ，下 C の«用 KIIK 的を 
よ< お»み<ださい. 


こ度下か 



使用ののすべての条«じ田意しますかマインストールするには、 
【はぃ】を*巧しこのじ W ■♦るがが巧ず.いぃ JU を 
ずもと*ソフトウェアのインストール t 中止し*ず. 



[インストール]ボタンをクリックし 
ます。 

▼ ScanGear CS と ScanGear Starter び 
インストールされます。 



SqanGear CS 

,4^^シかな 


スキ廿ナドライパ 

スキヤ于を化が::めにた R なスキヤサドライ" tTWWN ドライバ）です， 
リコトウゴアむどの7ブりケーシ3。リコトウエアから 
巧ぴ出して«いまず。 

スキ+ンした丽^を厉單じ巧巧することめでをを E 
— かこインストール L 主す。 


イシストールの道け巧 S : 
インストールする y 7卜はおと6つです 


主^ 11 ^) 

































E ) ソフトウェアをインス!-ールする 


8 [次へ]ボタンをクリックし、ソフト 
ウェアのインストールを続けます。 

画面に表示される指示に従って[はい]や炊 
へ]などのボタンをク U ックし、選択したす 
ベてのソフトウエアをインス I -ールします。 


n インストール中は、画面に表示さ 
れたダイア□グ（メッセ-ジ ） m 
外は、クリックしないようにごま 
意ください。 


ソフトウェアは画面左側に表示されている順 
番でインス I -ールされます。 

Q r ソフトウェアのインストールが完 
> 了しました。 J のメッセージが表示 
された S 、[ OK ] ボタンをクリック 
しまず。 

▼ すべてのソフトウェアのインス I -ールび終 
了すると、コンピュータの再起動を促す 
メッセージび表示されます。 



インストールの進わな史こ 
イシ ストー. ルずをリつ卜はホと6つで f 



10 [再起動]ボタンをクリックします。 


▼ コンピュータび再起動します。 

インストールが完了しました 


r 一…-', .王 1 IT 了*…… trim _ 

1 ’ 

顔、 で 

«去'' 



11再起動のあと、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を取り出します。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


n キヤノスキャンセットアップ CD - ROM には、紛失や破損すると再発行•再配布できないソ 
Pf フトウェアや重要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


巧は r スキヤナを準備ずる J 心 P . 10 





























E ソフトウェアをインス!-ールする 


Macintosh にインストールする 


H 


Mac OS Xを複数のユーザ（アカウント）でお使いのかたへ 

かな5ず最初に登録した管理者のアカウントで□グインしてソフトウェアをインス!-ールしてくださし、。 
追加したアカウントにコンピュータの管理権び設定されていてもソフトウェアはインストールできません。 


1コンピユータの電源を入れます。 

P キヤノスキャンセットアップ CD - 
ROM を CD - ROM ドライブにセッ 
卜します。 

〇 CD - ROM のアイコンをダブルク 
リックします。 



4, [ Setup ] アイコンをダブルクリッ 
クします。 

▼キヤノスキャンセットアップのメインメ 
ニュー画面び表示されます。 

ち [ インストール ] ボタンをクリックし 
3ます。 

▼インス I -ール時のを意事項び表示されま 
す。 


Setup 


Canim 


年ャ巧ラーイ A - y スキ t ナ 

马马叮9おをり!"!与9が… 

キヤノスキャンたットアップ 


»ホをぶ化し I 


ださい， 




■于 7 -ュのけた巧したす* 
アジインストール 


スキヤナドライバホ11111 イン aK — ル）し a す* 




A インストール時の注意事頃をよくお 
W 読みになり[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 

▼ソフトウエアのインス I -ール画面び表示さ 
れます。 


インストール時のま意を項 


Mac OS K へ巧リ7トクエ 7のインストールは. 

>巧«のをか1?^でスつート-がみ巧です1 

おず6恩ぶ （» 巧 t を»したユーヴ}か巧ってください。 


<巧る 




Moci ミ〇い了 





























E ) ソフトウェアをインス!-ールする 


インストールするソフトウェアを選 
択し、[インストール]ボタンをク 
■ J ックします。 

ここでは、すべてのソフトウェアと「スキヤ 
ナ操作ガイド」をインス I -ールします。 

▼ソフトウエア使用許諾契約の画面び表示さ 
れます。 


インストー J レい/フトウェアをコンビユーターでせ丈るようにします） 

f r ックマークのけぃてぃ毎 ■y でトウで アホイ立玉卜 —ルしえん 

ド JI な y 3トウIアな f タマーウめかぃ t ぃ&がタン女クリ7クレ T、 マーブサけザレて< ださぃ* 


ド;^ 

-夕品 

い;巧 

"回 


SC が G らが CS 

tf / スキ ■ 1]^ —* ボマで ； t 

CawSc が Tooii>ox 

つ、の、、 7* トス f y ゴ 

: Soft Phidt 日 Stijdio 

K i 7； rt ‘ ■ 巧卜沁 ww 卜 

< わ W ザ Ji - わがが-抚 BV ホかし i お 

产ドビ-?ク□パブ h-y— ダー 

Adobe * Acrobat ^ Reader 


スキ V 寸 » 巧ガイド 


* 方.まれと7イコンや义ずじ可なちポインタ左ぶづけ St . ^?トゥ17め18かが在牙.され*す， 


/ インス h — ル1^ 


8 f ま用許記契約をよ<お読みになり、 
[はい]ボタンをクリックします。 

▼インス I -ールするソフトウエアの一覧と、 
ソフトウエアの説明び表示されます。 


巧巧許ま資の 


*がレた1/了!^ク S ?"モインスト—ル T なおに、 yt 巧巧巧 KKR 内5 
よ < iait みくだ S い。 


こじ** r 占お下さい (0 

…トゥ1?■巧 HE 

このちけ9、 H なのそぃ R だ5みウがとぃ AT. 

吐 TU. R 吐の A— トウて yH 占 tn ■のV了 h 口£<^咖占につ H ■してな. 

下 g の y 7h ク je：fh 化 ffmr ? 氏田巧さ巧でいただい tto . 

下 EKfl に W ■いなだい RUftc の*，/71■ヴ A た Bfif ご Biflu ただい T ち 
お申 B で!！ごさい度すか.*ソ7|^ウてアされ五■に TEH 
巧■モ十せに下さい-下 E « 巧じご同■いな巧けな 11— «じ巧，本 V 7 卜し 
ウ AfUg ちホ ttW 巧か eg 巧円■の UA ■けに m な* モ ET 4 I * 

州 n 拓 
I はい I む 
と， 


g 巧 K 巧の T パ T の St * に面寒;レ f T かでイストール T をじな I 
、巧 SHU この ten だ B*TS み■がみロタ T ,[ いいも巧* R 
と， y 了卜91アのインユール S み止し St * 


んは。山 
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[インスト ー J レ]ボタンをクリックし 
ます。 

▼ ScanGear CS と ScanGear Starter び 
インストールされます。 


' ちのような認証画面び表示されたら管理ち 
(最初に登録したユーヴ）の名前とパス 
ワードを入力し、 [0 K ] ボタンをク U ック 
して < ださい。 


n 


パスワードを忘れたときは、 
Macintosh コンピュータまたは 
Mac OS X に付属の [Welcome 
to Mac OS X 」あるいは「インス 
トール&設定ガイド」をご覧くだ 
さい。 



迎 


拓な 


5 ln * lallfr — に Kg を W 是をには 、みな屯 
の A A 7 —卜を入ホレ T ください* 


ぶか. 


バスヮード； G ■…•"厂 
Q 3巧む巧« 

③ 




IIS 4 CGOS 









































E ) ソフトウェアをインス!-ールする 


10 [ 次へ ] ボタンをクリックし、ソフト 
胃ウェアのインストールを続けます。 

画面に表示される指示に従って[はい]や炊 
へ]などのボタンをク U ックし、選択したす 
ベてのソフトウエアをインス I -ールします。 


H 


インストール中は、画面に表示さ 
れたダイア□グ（メッセージ） L ソ 
外は、クリックしないようにごを 
意ください。 


ソフトウエアは画面左側に表示されている順 
番でインス I -ールされます。 


C:K 

ArmM H 


インストールが巧了したち、[泣へ]古クリロウしてください， 


イ y ストール031巧巧 S こ 


インストールす fiy 7 卜 U あと< 


巧へ> J 


11 r ソフトウェアのインストールが完 
了しました。 J のメッセージが表示 
された S 、 [OK ] ボタンをクリック 
しまず。 

▼すべてのソフトウェアのインス I -ールび終 
了すると、コンピュータの再起動を促す 
メッセージび表示されます。 


インストール括お 


エアのイストールザちレ g レた* 


DK j ) 


1 ブ [ 再起動 ] ボタンをクリックします。 

▼コンピュータび再起動します。 


インストールが寛了しました 

区 ;すでに巧も 



13 再起動のあと、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM を取り出します。 

メインメニュー画面び表示された場合は、[終了]をク U ックしてから取り出します。 


H 


キヤノスキャンセットアップ CD - ROM は、紛失や破損した場合、再発行•再配布でさない 
ソフトウエアや重要な情報び含まれていますので、使用後も大切に保管してください。 


巧は r スキヤナを準備ずる J ^ p.io 


Mcici ミ〇い了 





























スキヤナを巧備ずる 


[ J □ックの解除 

はじめに、輸送時の破損防止のために付いている□ック（原稿読み取りユニットを固定する□ック）を解 
除します。 


n スキャナをコンピュータに接続する前こ、かな5ず□ックを解除してください。□ックを解除しな 
ps いで使用すると、故障やトラブルの原因となることびあります。 


1スキヤナのテープをはがします。 

2スキヤナを裏返します。 

ク本な底面のロックスイッチを、ロック解除マーク （" fe ) の方向に動かして、ロック 
W を解除します。 



4スキヤナを元に房します。 


n スキャナを移動したり、輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、 
□ックスイッチを□ックマーク（思）の方向に動かしてかな5ず□ックしてください。 














E > スキャナを準備する 


y スキヤナの接続 

□ックを解除した後、スキャナをコンピュータに接続します。 


スキャナの□ックが解除されていることを確認しまず。 （ P . 1日） 

1付属の USB ケーブルをスキャナとコンピュータに接続しまず。 

USB ケーブルのプラグは、コンピュータ側び大さく平らなほう、スキャナ側びルさく四角いほうを差 
し込みます。スキャナ側は、プラグの▲マークと本体の▼マークを合わせて差し込みます。 



USB ケーブルは、かな！5ず付属のものをご使用ください。他の USB ケースレをご使用に 
なると、故障の原因となります。 



このスキヤナには USB ケーブルのケーブル留めび付 
いています。 US 目ケーブルをスキヤナに沿って留める 
ことびでさます。スタンドで立てる時には先に留めて 
<ださい。 


ケーブル留め 



•このスキヤナには電源スイッチびついていません。コンピュータとスキヤナを USB ケーブルで接 
■■■ 続してあれば、スキヤナの電源はコンピュータの電源に連動して「入/切」します。またコン 

" ^ ピュータの電源び入っているときに、スキヤナの USB ケーブルを抜き差ししてスキヤナの電源を 

「入/切」することちでさます。 

• Windows XP びインス!ルされているコンピュータで 、 USB ( USB 1.1 相当）のポートに接 
続したときに「高速ではない USB 
ノ、ブに接続している高速デノ イス」 

というメッセージび表示される場合 
びありますび使用上問題はありませ 
ん。画面ち上の因をクリックして 
メッセージ表示を閱じてください。 


ち法ではない USB A ブに巧径しているちま USB デ/;イスと 

高速 USB デバイスげ高速ではない USB J、 プじ協商ざれています。 

この巧題を賠決するには、この如たージを圳ッウしてくだざい。 




これでスキヤナの接続は終了でず。 

r スキヤナの置をかた J 豚 Pi 12 r スキヤンする-1(動作の巧認） J 豚 P . 17 










































E ) スキヤナを準備する 


U スキャナの置をかた 

このスキャナは、設置場所の広さやスキャンする原稿の種類、目的に応じていろいろな置さかたびでさ 
ます。設置場所については、別紙「安全にお使いいただくためには」の「設置•使用条件について」をお 
読みの上、安全で安定した場所に設置して < ださい。 

横向をに置く（ポジション A ) 


EZ ボタンびも側になり、原稿台カバーは手前から 
奥へ向かって開さます。雑誌や書籍または原稿台 
より大きな原福やフイルムスキヤンびできます。 


( A ) 



縦向をに置く（ポジション B ) 

EZ ボタンび手前になり、原稿台カバーはも側に開 
さます。雑誌や書籍または原稿台より大さな原稿 
やフイルムスキヤンびできます。 



スタンドでなてる（ポジション C ) 

最も省スペースな置さかたです。 ] 枚の原稿や2 
つ折り程度の薄い原稿のスキャンびでさます。 
フイルムスキヤンはでさません。 


「スタンドのセットのしかた」一 P .13 



m 
















E > スキヤナを準備する 


スタンドのセットのしかた 

このスキヤナはスタンドを使って立てることびでさます。 


n - USB ケースレを接続している場合は、スキャナ側のプラグを巧くことをおすすめします。 

■a -スキャナの重量は約 2kg です。スキャナを持ち上げるときは両手でしっかりと持ち、落とさない 
よラにま意してください。 

-スタンドをセットする前に、原稿台カバーの下部び浮し VC いないことを確認してください卜 P .1 目)。 


1 スキャナを裏返します。 

2スキャナ背面のスタンドを図のよう 
に持って持ち上げ（矢印①）、回お 
させるよ5にして起こします（矢 EP 

(D)o 


q スタンドの巧端をスキヤナの表側に 
k 出します饮印③， ®) 。 



















スキヤナを準備する 


U 原稿のセット 

このスキャナは、置さかたや原稿の大ささで原稿台カバーの開さかたや原稿のセット方法び異なりま 
す。 



原稿台カバーを開くときは、カバーび完全に止まるところまで手を添えて開いてください。 
2 kgm 上の原稿はのせないでください。また原稿（原稿台カバー）の上か！5手で強く巧さえたり、 
重みをかけないでください。スキャナが正しく動作しなくなることびあります。 


原稿台よ0ルをな原稿の場合 

•原稿台カバーを普通に開く 

原稿台より小さな原稿、写真や A 4 サイズ、巳日サイズの書類などは次の手順でセットします。 
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原稿台カバーを開をます。 

ち図の開いた位置で止まります。 


原稿を原稿位置合わせマークに合 
わせてセットします。 

読み取る面を下向さにし、原稿の上部を原稿 
位置合わせマークに合わせてセツトします。 



夕原稿がずれないように静かに原稿 
W 台 カバー を閉じます。 




































スキヤナを準備する 


原稿台よ〇大をな原稿の場を 

•原稿台カバーをを開にするとき 

原稿台より大さな原稿や雑誌、書籍などは次の手順でセットします。 

原稿台カバーを開くとさには、開く側に約3日 cm のスペースと置いてあるちのびないことを確認してください。 


1 原稿台カバー中巧部分を図のよう 
に持ち、原稿台カバーを開をます 
(矢 ㈱ )。 

原稿台カバー中央部分の内側には、滑り止め 
の突起びあります。 

2原稿台カバーを約 6 cr 開いたとこ 
ろで、上に軽く引っ張ります（矢印 

(D)o 



q 原稿台カバーを上に軽く引っ張りな 
k が S (矢印®)、ゆっくりと開まます 
(矢印③）。 


n 途中で引っかかって開かないとき 
胃は、無理に開かずに手順2の操作 
か5やり直してください。 




itl 


参考 


原稿に光び入って画像び白く欠けるようなときは、原稿の上か5黒い巧などでおおってくださし、。 


H 










































D スキヤナを準備する 


スタンドで立てたとを 

] 枚の原稿や2つ折り程度の薄い原稿などは次の手順で原稿をセットします。 



原稿台カパーを開をます。 



原稿台カバーは約4ぴまで開き 
ます。原稿台カバーを無理に開く 
と、スタンドび破損したり、ス 
キヤナび倒れるおそれびあります。 


2原稿を原稿台カバ-に沿って入れ 
ます。 


q 原稿台カバーを閉じます。 

スキャナ本体と原稿台カバーびマグネットで 
密着するようになっています。 


原稿台カノ く一下部びち図の左の拡大図の 
ように浮いているとさは、いったんスタ 
ンドをたたんで力八'一の開け閉めをし、 
ちの拡大図のようにしてください。 



1&1スタンドを立てたときは、次のような原稿はスキャンできません。 
■■J -本や雑など厚みのあるものをスキャンするとき 一 P .14 

々 -原稿台より大きな原稿をスキャンするとき 一 P .15 
•フイルムをスキャンするとき - P .38 
















スキヤンずる -1 【苗!巧の確度) 


画像編集ソフト ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ）とスキヤナドライバ ScanGear CS 
(スキャンギア CS) を使って、スキャナの動作確認を行います。スキャンする原稿にはカラー写真原福を 
ご用意ください。ここでは、スキャナの動作確認のための基本的な操作のみ説明しています。 



手順の途中でソフトウエアやスキャナびうまく動作しなくなった場合は、「うまく動作しないとき 
は」の「スキヤンのトラブル」をご覧ください。（一 P .50 〜 53) 



スキヤナに原稿をセットし、原稿台 
カパーを閉じまず。 

読み取る面を下向さにし、原稿の上部を原稿 
位置合わせマークに合わせてセツトします。 


ifl 原稿位置合わせマークか5内側に 
■■■ 最大約 2 mm の節囲は読み取れま 





ArcSoft PhotoStudio を起動します。 




Windows の[スタート]一[(すべての）プ 
□グラム] 一 [ArcSoft PhotoStudio 己.己] 
- [PhotoStudio 己引を選択して、 ArcSoft 
PhotoStudio を起動します。 



@0ク I か 了 03ン W 


( Macintosh ) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオル 
ダを開き、 [ PhotoStudio ] アイコンをダブルク 
U ックします。 



アプ U ヴージヨン 



PhotoStudio 











































E スキャンする- 1 (動作の確認) 


q スキヤナを選択します。 

[ファイル]メニューから[ソースの選択]を選択します。 




( Macintosh ) 


Soft PhotoStud 


漏おの mm レイか 一む 


姑視'巧誦… 

間((却—. Gtrl-K) 


祝(西 

閒 b る粒 C；trl+F4 

上まさ-巧巧を） CiH+S 

おおを讯寸てななみ)... 


リムー机レ.ディアからインボート-な H+D 
I い1'一,1,ブル4ディアに f 呆た... 


プうウザを能く哩 



「ソースの選択」画面で、お使いのスキャナ名 
を選択して[選択]をク U ックします。 


ファイル 


臟神が… 
開く… 

お N 

§ g 0 

おを 


閣じる 

sew 

上智告俘を 

が5 

を前を朽けてが存… 



「ソースを選択」画面で、お使いのスキャナ名 
を選択して [0K] をク U ックします。 



* お使いのコンピュータにより若干表示び異なります。 


ソース を堪お 



^キャンセル ) C ^ OK 一三 


gs | この操作は最初に設定しておけば、2回目降必要ありません。また、他のスキャナやデジ 
■■■ タルカメラを選択したあとはこの操作が必要です。ただし、アプリケーションソフトによつ 
" ては毎回設定するらのもあります。 


4 ScanGear ご S を起動します 0 

メニューバーの I 畳 1( 取り込みアイコン)をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を 
選択します。 

fWBWi ( Macintosh ； 




筑巧巧巧叫） 

閱く哩 ... 

巧元啞 
巧 b るに） 

上まがお5を） 

をおを村 ft 口呆おが... 


Ctrl 

Ctrl 


リムー J け Jl ,. だ’ィア舶イ:ポート 
リム-バカけディアは呆巧... 


ちウザ神がが） 


- バ丄)— 

リ-如)朋が此^ ノ 

l^iXi し. "*ulrl 


ファイル 


新規巧が‘. 淀 N 

問 ぉ〇 

运 JL 

問じる 萊 W 

上舊き保存 お S 


を前をかけておを.. 


ブラウザを輔く 
スライドシヨ ー... 


C - 


^rV y すャ… 

-スの遇お… 



▼ ScanGear CS び起動します。 



























































E スキャンする- 1 (動作の確認) 


ここでは ScanGear CS の基本モードでの操作を紹介します。 

基本モードでは、砂原稿を選択する 一@試しの画像を表示する[プレビュ ー] 一#画像を読み取る[ス 
キャン]、の3つの操作（手順日一目一 8) だけでも簡単にスキャンできます。 


5 0原稿を選択ずる 

ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿を選択 
する」のプルダウンメニューから[写真（力 
ラー)]を選択します。 



0 @試しの画像を表示する 

[プレビュー]ボタンをク U ツクします。 
▼キヤ U ブレーシヨンび始まります。 
キヤ U ブレーシヨンとは、正しい色合 
いを調整するための作業です。約]〜 
2分で終わり、 ScanGear CS の画面 
にプレビュー画像び表示されます。 



n スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像が 
■ a ぶれるなどして正しい画像結果び得5れないことがあります。 


このスキャナを初めて使用するとさは、キャリブレーションび始まります。 

■■■ 初めてスキャンをおこなう時や一定回数スキャンしたときに自動的におこなわれます。キャ 
" リブレーシヨンび始まった5表示されるメッセージに従い、終わるのを待って次の操作へ進 

んで < ださい。 


し ► 巧のぺージへ 













































E スキャンする- 1 (動作の確認) 


7 18^要があれば次の設定をしまず。 

用途を選択する 

スキャン画像の用途により、脚刷 （3 日日 dpi )]、 
[ B ® 表示 （1 日日 dpi )] または [0 CR (3 日日 dpi )] 
を選択します。 



出カサイズを選択する 

スキャンするとさの大ささを決めます。 

-用途で[印刷 （300 dpi )] を選択すると、 
L 半 I 」、 2 L 判、はがき、 A 4 などの用紙サイ 
ズに拡大/縮ルしてスキャンでさます。 

-用途で[画面表示 (150 dpi )] を選択する 
と、コンピュータのディスプレイサイズや 
デジタルカメラのサイズに合わせたピクセ 
ル数でスキャンでさます。 

-用途で [OCR (3 日日 dpi )] を選択した場合、 
[フ U —サイズ]に固定されます。 

-[フ U —サイズ]は、原稿を等倍でスキヤン 
します。 



読取砕（ク□ップ砕）を調壁ずる 

スキヤンされる範囲を示す枠（ク□ップ枠）は、 
プレビュー後、自動的に原稿の大ささに設定 
(オートク□ップ）されていますび、このク 
□ップ枠を調整することびでさます。 

ク□ップ枠の点線上や内側にマウスポインタ 
を合わせ、縦横方向や斜め方向に動かして枠 
の大ささや位置を変えます。 




拡大•縮小 


移動 


画像を補正ずる 

色あせたちい写真や逆光になった写真のス 
キャンをするとさに画像の補正びでさます。 
補正するとさは、□(チェックボックス）をク 
U ックしてチェックマークを付けます。 


20 
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I 口 U を耐が tMiE 

1 Al die 化 tMIE 
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E スキャンする- 1 (動作の確認) 



3馨画像を読み取る 


[スキャン]ボタンをク U ックします。 

▼本スキャンび始まり、原稿を読み取りま 
す。 


白 


スキャナの動作中には、スキャナ 
本体に手を触れたり、振動を与え 
ないで<ださい。画像びぶれるな 
どして正しい画像結果び得！5れな 
いことびあります。 
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読み取りが終了した S 、 画面ち上 
の閉じるボタン Q ( Windows ) 
または@ ( Macintosh ) をク 
リックし 、 ScanGear CS を閉じ 
て < ださい。 

▼アプリケーシヨンソフト A 「 C S 0 f t 
PhotoStudio の画面に、読み取った画像 
び表示されます。 


H 进 包巧 a ?_ 

IR 


.，巧、巧の"不リバか 

—一化 

な巧 幽 fftS . r.iJ な 




Wii 言ザ占 


ここまでの操作で ArcSoft PhotoStudio に 
スキャンした画像び表示されれば、スキャナ 
本体やソフトウエアの動作は正常です。 


巧のぺージへ 




圍 







































































E スキャンする- 1 (動作の確認) 


10 画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保存]を選択します。 





巧視巧巧(が... 

閲く (曲.. Ctrl +0 

お元啞 

開 b るに） 加 I + F 4 



リム-バプルがィ7 口呆巧. 


プラウザを閒く (昼） 


キ t プチャ任)... 

巧口をみ喧) ... 

ソースの规円叫… 


En 刷 ( P )... 

ブリシ是訪ぉ巨)... 

送信屯)... 

Ctrl+P 

同期が... 



が了蜡 な H + 日 


( Macintosh ) 


編集題折 I 


新規巧ぶ... お N 

間く." 紫0 



閒じる お W 

a *# -^ 


名前をがけてなを… 


ブラウザを開 < u . 

スライドシヨ ー... 


キヤプチで.… 

取 D 込み. t . 
ソースの遇的… 


プリンタ設を… 

EMI し. お P 


▼ 「名前を付けて保存」の画面び表示されます。 

(画面の表示は、お使いのコンピュータによって違います。) 


ち ft を打りて化な 

巧凤1 

a なか [ご!マイ ピウ]'^ 

1 - 

T」 一巧け固 



Ha ぶ 7101 .JPQ Sample 化 Ures 




ファイルの種類 ( Windows ) /フォーマット ( Macintosh ) を選択し、ファイル名と保存する場所を 
指定して[保存]をク U ックします。 


11 ArcSoft PhotoStudio の閉じるボタン ロ ( Windows ) または8 ( Macintosh ) 
をクリックして終了します。 


(上でスキャナの動作確認は終了です。 


• ScanGear CS の使いかたの詳細についてはにじ3口6目3「 CS を使う」（- ► P . SS )、 またはツール 
PJ パ’一のを（マニュアル表示ボタン）をクリックしてに canGearCS の使いかた」をご覧くださし、。 

み • ArcSoft PhotoStudio の詳しい使いかたは、 CD - ROM 内の電子マニュアルをご覧ください。（電 
子マニュアルの見かた一 P .56) 
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スキャンずるぶ 

I いろいろなスキャン ■ 

このスキャナは、本体に付いている EZ (イージ ー) ボタン 、 CanoScan Toolbox (キヤノスキャンツー 
ルボックス）、 アプ U ケーションソフト、 ScanGear Starter (スキャンギアスターター）の4種類の方法 
でスキャンびでさます。目的に合った最適なスキャン方法を選んでください。 

EZ ボタンでスキャンする 

スキャナ本体の EZ ボタンを押すだけで、原稿をス 
キャンして印刷 ( COPY ). 保を （ SCAN ) 、 PDF の 
作成 （ PDF ) 、メール添付 ( E - MAIL ) びできます。 

一 P .24 



CanoScan Toolbox でスキヤンずる 


画面のボタンをク U ックするだけで、原す高をスキャ 
ンしてコピー、プ J ント 、乂 一) レ添付、日 CR 取り込み、 
保を、 PDF 作成、アプ U ケーシヨンへの画像の取り 
込みびできます。一 P .27 

ScanGear CS でスキヤンずる 

①アプリケーシヨンソフトでスキヤンずる 

ドライバソフト ScanGear CS を、付属の画像編集 
ソフト Arcs 日 ft PhotoStudio など 、 TWAIN (トウ 
エイン）に対応したアプ U ケーシヨンソフトから起 
動して原稿をスキャンし、画像を保をできます。 

一 P .17 

(DScanGear Starter でスキヤンする 

ScanGear Starter は、アプ U ケーシヨンソフトを 
使わずに、ドライノ くソフト ScanGear CS を直接 
起動して原稿をスキャンし、画像を保存でさます。 
一 P .34 


CanoScaji Toolboit 旧因 



& Jl 、 

感^歸參痛感慰感嚷滲 


ゴー ゴリント 34-ル 0 OR 化な m M 卜>1 ■を I 防: 
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I ミスキヤンする- 2 


y EZ (イージ ー） ポタンでスキャンする 

このスキャナ本体には、 COPY (コピ ー) ボタン、 SCAN (スキャン）ボタン、 PDF (ピーデイーエフ）ボタン、 
E - MAIL (E メール）ボタンの4個の EZ (イージ ー) ボタンびあり、目的に合ったスキャンび簡単にできま 
す。スキャナに原稿をセットし、 EZ ボタンを押すだけで自動的にスキャンし、それぞれの機能を実行しま 
す。 EZ ボタンは CanoScan Toolbox の設定でスキヤンされるしくみになっています。 



C 日 P 丫（コピー）ボタン . 原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。 

SCAN (スキャン）ボタン . 原稿をスキャンし、画像編集（フオトレタッチ）ソフト ArcSoft 

PhotoStudio に画像を表示します。 

PDF (ピーディーエフ）ボタン…原稿をスキャンして PDF ファイルで保存し、 Acrobat Reader に 

表汀^し东す。 

C ® E-MAIL (E メール）ボタン . 原稿をスキャンし、メールソフトの新規メッセージに画像を添付し 

ます。メール添付に適したファイル容量に設定されています。 


PDF について 

PDF (Portable Document Format ) とは、 Adobe Acrobat Reader / Adobe Reader などで表示•印筛 IJ 
できるファイル形式で、ファイル容量びルさく、文書と画像の管理に便利です。 

このスキヤナの [ PDF ] ボタンや CanoScan Toolbox の [ PDF ] ボタンを使うと、簡単にスキャン画像を PDF 
形式にして保存でさます。 

複数のぺージを]つの PDF ファイルにしたり、 Toolbox で作成した PDF ファイルにぺージを追加したり、文字検 
索び可能な PDF ファイルち作成でさます。 


• EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か！ 5 ScanGea 「 CS 、 

CanoScan Toolbox、ArcSoft PhotoStudio、Adobe Acrobat Reader びインストールされ 
ている必要びあります。また、プリンタドライバ 、 E メールソフトびインストールされ、プリン 
夕、 E メールび使用できる状態になっている必要びあります。 

-上記の状態はインストール直後の初期設定の場合で 、 CanoScan Toolbox の設定値を変更する 
と、変わる場合びあります。 

-スキャン設定を変更する場合、スキャンび終わる前に[キャンセル]ボタンをクリックし、 
CanoScan Toolbox の画面で設定を変更します。詳しい設定方法については 、 CanoScan 
Toolbox メイン画面も上の百（マニュアル表示ボタン）をクリックしてに3口〇5〇3口 
Toolbox の使いかた」をご覧ください。 


24 











































E スキヤンする- 2 


2 


スキヤナに原稿をセットしまず。 


[ COPY ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキヤンびはじまります。 


スキヤンされた画像はプ U ンタで印刷されます。 
初期設定では、自動的に A4 サイズの用紙に 
プ U ントします。 



SCAN (スキヤン）ボタン . 

画像編集（フオトレタッチ）ソフト ArcSoft PhotoStudio に画像を表示します。 


2 


スキヤナに原稿をセットしまず。 


[ SCAN ] ボタンを巧しまず。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキヤンびはじまります。 


画像び ArcSoft PhotoStudio に表示されます。 
スキャンした画像の編集や保存びでさます。 



<たの.11クおウ&ドラ U ヴずるヒ 因曲、?61な化だを：1寸* 


ArcSoft PhotoStudio の使いかたについては、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM 内 
111 の電子マニュアル 「ArcSoft PhotoStudio マニュアル」をご覧ください。（電子マニュアル 
クー の見かた一 P. 日目） 


COPY (コピ ー） ボタン< 

プ U ンタで印刷します。 


n あ5かじめコンピュータにプリンタドライバびインス!-ールされ、スキヤナ、プリンタ、コン 
fa ピュータび同時に使用できる犬態になっていることび必要です。ネットワーク上のプリンタでは正 
常に EP 刷でさないことがあります。 
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I ミスキヤンする- 2 


PDF (ピーデイーエフ）ボタン . 

スキャンした画像を PDF 文書として表示•保をします。 

1 スキヤナに原稿をセットします。 


P [ PDF ] ボタンを巧します。 

▼ CanoScan Toolbox の画面び自動的に表 
示され、スキヤンびはじまります。 

続けて複数のページをスキヤンして]つの 
PDF ファイルにすることちできます。 

画像び PDF ファイル形式で保存され、 
Acrobat Reader に表示されます。 


ぶをぶ4综ぶを 


g む 5 W ? 

广 iJ W 
，」«な 

,。み*-卜 
一か ■ 

- I が■ィ 
j れ 


E-MAIL ( E ゾール）ボタン . . 

E メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。 


* 一 1••乂 * 


-Vi 巧 > けが PIMfW 巧わ 



极音カイラをが会 

10 月度攝影会のご奉巧 


がさんわ元Xでナか？ 

W ホホイブ*好な，を«の«にをも下 K じて M ない 
たしよ平。ムるってご♦な!くだをい。 

B 巧； lufljaM] 

を下 A す CK •ス t ジオ 

■口 • y * ホ 、 m sm 


n あ！5かじめメールソフトびインストールされ、送信できる状態になつていることび必要です。 
使用できるメールソフトは m 下のものです。 

Outlook Express、Microsoft Outlook 、 EUDORA、Netscape Messenger 
(Macintosh) Mai し EUDORA、MS Entourage 

* Windows で動作しなし > 場合、メールソフトの MAPI 設定び有効になつているかご確認くださし、。 
MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。 


1 スキャナに原稿をセットします。 

2 [ E - MAIL ] ボタンを巧します。 

▼ E-mail ソフトの選択画面び表示されます。 

Q 使用するメールソフトを選択し、 
[〇のをクリックします。（初回のみ） 

▼ メールソフトび起動し、新規メッセージ画 
面び表示されます。スキャンされた画像は、 
添付ファイルとして、新規メッセージに添 
付されます。 

A メールの巧巧、タイトル、本文など 
を入力し、送信しまず。 


E - mail ソフトの選択画面 


お(わ1の t - mai レフトを下おのり乂卜か b 


な： 1 RL [りこ油 


Miliijspj 化 CXjlkiuk _ 

を C 3 K 端 


し < pa _ 


メールソフトの新規メッ 
セージ画面 



n 


[ SCAN ] [ PDF ] [ E - MAIL ] の各ボタンでスキャンした画像の保存巧は 、 CanoScan Toolbox をイン 
ス I ルした直後の初期設定では、次のようになります。 

4 UiF . fif . W 4 [マイドキュメント]-[マイピクチャ]-に〇〇日- 01-1 引などの今日の日付フォルダの中 

(Macintosh) Macintosh HD の[ユーザ]-[起動中のユーザ名（家のおのアイコン）]- 

[ Pictures (ピクチャ ）]- [My Pictures ]- に005 -01-1 日]などの今日の日付フォル 
ダの中 















































E スキヤンする- 2 


I CanoScan T oolbox でスモヤンずる 

付属のユーテイ U テイソフト CanoScan Toolbox を使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけ 
で、画像をスキャンし、保存や印刷、 E メールへの添付、 PDF の作成などび簡単にできます。また、原稿 
台 ( A 4) より大きなサイズの原稿（巳4や A 3) を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することもでき 
ふ 9 〇 



マニュアル表示ボタン 


スキャナ本体前面の EZ (イージ ー） ボ 
タンに連動していまず。 （ EZ ボタンで 
スキヤンする一 P .24) 


CanoScan Toolbox のボタンの機能 


コピー ボタン 

藝プリント ボタン 


原稿をスキャンし、プ U ンタで印刷します。3己 mm フイルムもスキャンできます。 

紙焼き写真や3己 mm フイルムをスキャンし、 「EP 刷レイアウト画面」で用紙や印刷ち法、 
大ささや位置などを決めて印刷します。写真の焼さ増しや弓Iさ伸ばしび簡単でされい 
にでさます。 




メー ルボタン 


OCRtK タン 



保を ボタン 


原稿をスキャンし、画像をメールソフトの新規メッセージに添付します。ファイルの種 
類や保存先などの設定びできます。（使用できる E メールソフトー P.26) 

文宇原稿をスキャンし、付属の日 CR ソフト読取革命 Lite でテキストデータとして読み 
取ります。テキストデータはワープ□ソフトなどで編集でさます。出力解像度や原稿 
サイズ、ファイルの種類や保存先などび設定できます。 

原稿をスキャンし、画像を指定された保存先へ保存します。出力解像度や原稿サイズ、 
ファイルの種類や保存先などび設定できます。3己 mm フィルムもスキャンできます。 


巧 PDF ボタン 



スキヤン-1 ボタン 



スキヤン-2 ボタン 


スキャンした画像を、 PDF 文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保を先 
などび設定できます。付属の PDF ファイル表示ソフト Adobe Acrobat Reader で 
管理します。 

原稿をスキャンし、画像を付属のアプ U ケーシヨンソフトへ渡します。初期設定では、[ス 
キャン-1 ] ボタンに ArcSoft PhotoStudio び登録されています。3己 mm フイルムも 
スキヤンでさます。 



設定 ボタン 


スキャナ本体の EZ ボタンを、 Toolbox の別の機能に対応させることびできます。 


• 各ボタンのアイコン表示は、 Windows の場合です。 Macintosh では一部表示び異なります。 


n • これ5の機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD - ROM か！5すべてのアプリケーション 
Pfl ソフトびインストールされていることび必要です。 

-[コピー]ボタンと[プリント]ボタンを使うには、スキャナとプリンタび同時に使用できる犬態に 
なつていることび必要です。 
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O スキヤンする- 2 


CanoScan Toolbox のスキャン手順 

1 CanoScan Toolbox を起動します 0 

デスクトップの CanoScan T 日 olbox アイ〕 

ンをダブルク U ックするか、次の操作で起動 
します。 

[スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム]から liCanon ] - ►[CanoScan 
Toolbox 4.9]一 に anoScan Toolbox 4.9] の順に選択します。 

( Macintosh ) Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フォルダ内の liCanoScan T 日日 Ibox 4.9] 
フォルダを開き、に anoScan Toolbox X ] アイコンをダブルク U ックします。 

▼ CanoScan Toolbox のメイン画面び表示されます。 

2 CanoScan Toolbox のメイン画面で、目的のボタンロピー、プリント、メー 
—ル、 OCR 、 巧巧、 PDF 、 スキヤン-1、スキヤン-2のいずれか）を}甲しまず。 

▼ 設定画面び表示されます。 

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますび、用途に応じてさまざまな設定びでさます。 


Canoican 
Toolbox 4.9 


[スキヤン-1 ] の設定画面の例 （ Windows ) 



スキヤンの設定 

原稿の種類や出力解像度、原稿サイズなどを設定します。 


スキャン画像の保存 

読み取った画像を保をするときのフアイ レ名、フアイ レの種類、 
保を先、保をち法を設定します。 

アプリケーシヨンの設定 

読み取った画像を、どのアプ I 」ケーシヨンソフトに転送するか 
を設定します。 



•設定画面の内容は機能やコンピュータの種類によって異なります。 

•設定画面や設定項目の詳細は、メイン画面ち上の H (マニュアル表示ボタン）をク 
リックして rCanoScan Toolbox の使いかた」をご覧ください。 


q [スキャン](コピーのとをは[コピ ー]) ボタンをクリックします。 

▼スキャンび始まり、各ボタンの機能を実行します。 
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[スタート]メニュ—►[(すベての）プ□グラム] 
一に anon 」 一 [ ScanGearStarter ] 一 
[ ScanGearStarter ] を選択します。 
▼ScanGear CS の画面び表示されます。 


( Macintosh ) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオルダを 
開き、に canGear Starter 1 . OJ ] フオルダ内の 
に canGear Starter 1 . OJ ] アイコンをダブルク 
U ックします。 

▼ScanGear CS の画面び表示されます。 




アブ U ブーシヨン 




StanCcar Starter L.OJ 


ScanGear Starter LOJ 


ScanGear CS%(£3 

I ScanGear CS について 

ScanGear CS は、スキャンするために必要なソフトウェア（プ U ンタドライバ）です 。 TWAIN (トウェイン） 
ドライノ くとも呼ばれています。 Arcs 日け PhotoStudio などの TWAIN 対応のアプ U ケーションソフトや、 
ScanGear Starter から呼び出して使います。 

ScanGear CS には、3ステップで手軽にスキャンできる「基本モード」と、詳細な設定でスキャンできる 
「拡張 f ード」、複数の原稿を一度にスキャンでさる「マルチスキヤン」びあります。 


ScanGear CS の使いかたの詳細は、電子マニュアルロキャナ操作ガイド」をご覧くださし（電子マ 
■■1 ニュアルの見かた一 P . 日目） 


アプ U ケーシヨンソフトか 5 の呼び出しかた 

Arcs 日け PhotoStudio から呼び出す場合の例 （ P . 17〜 P . 1 8) 

①アプ U ケーシヨンソフトを起動します。 

③[ファイル]メニューの[ソース選択]でお使いのスキャナを選択します。 

③[ファイル]メニューの[取り込み]や、ツールノ く一の[取り込み]アイコンを選択します。 
▼ ScanGear CS の画面び表示されます。 

* 起動のち法は、アプ U ケーシヨンソフトによって異なります。 

ScanGear Starter か 6 の D 乎び出しかた 



II 






i 


0 D 0 d 0 d 0 な ♦ < 过 a の 4 4 、 1 G { 


hllil 


夕ながか I 
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B ScanGear CS を使う 


[基本モ_ド画面 

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。 

3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンでさるので、初/こ\者の方はこのモードをお使いいただくと便利 
です。フイルムスキヤンの設定方法は P .42 〜44をご覧ください。 


ツールバー 

スキャン範囲の設定（オートク□ップ） 
や削除、画像の回転、情報やマニュア 
ルの表示びでさます。 


[基本モード/拡張モード/マルチスキヤン]タブ 

このタブをク U ックして基本モード、扳:張モード、 
マルチスキヤンを切り換えます。 



① 原稿を還択ずる 

次の項目び選択でさます。 

写真（カラー）、雑誌（カラー）、 
新聞（白黒）、文書（グレー） 


② 試しの画像を表示する一[プ 
レビユ ー] 

プレビュー（試しのスキヤン）を 
行います。 


必要に応じて用途や出カサイ 
ズの設定、漲色や逆光の補正 
をします。読み取り枠(ク□ップ 
枠）の変更はプレビューェ U ア 
で行います。 


③ 画像を読み取る一[スキヤ 
ン] 

原稿をスキャンして、画像をア 
プ U ケーシヨンソフトに転送し 


ます。 


各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をクリックして 
IBJ に03口6目3「 CS の使いかた」をご覧ください。 
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E> ScanGear CS を使う 


r 拡阮 _ ド画面 

詳細な設定をしてから、スキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、こ 
の f ードをお使いください。フイルムスキャンの設定方法は P .46 をご覧ください。 


ツールバー 

クロッスオートク □ ッス7ルチク □ ッス 
ク□ップの解除、ズーム、回転、情報やマ 
ニュアルの表示びでさます。 


[基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

このタブをク U ックして基本モード、拡張モード、 
マルチスキヤンを切り換えます。 



入力設定 

スキヤンする原稿の種類とヴ 
イズ、カラーモード等を設定 
します。 

出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍 
率を設定します。スキヤンを 
行ラ画像のデータサイズ（容 
量）ち表示されます。 

画像設定 

ごみ傷低減、逆光補正、權色補 
正などの設定およびキヤ IJ ブ 
レーシヨ ンの設定びできます。 


画像補整ボタン 

明るさ•コン h ラス h 、 ヒス h グ 
ラム、卜ーンカーブの調整び 
でさます。設定を保をしてお 
くことちでさます。 


[詳細設定]ボタン 

スキャナの動作に関する詳細な設定を行 
います。 

[ズ-ム]ボタン [プレビユ -] tK タン 

プレビューエ I 」アで選択 ソレヒューをわいまず。 

されている部分を拡大し [スキャン]ボタン 

てプレビューします。 原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに 

転送します。 


各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をクリックして 
■■■ 「ScanGear CS の使いかた」をご覧ください。 
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D ScanGear CS を使う 

r マルチスキヤン（複数の原稿を一度でスキヤンする) 

複数の原稿を同時にスキヤンし、別々のファイルとして保をすることびできるモードです。 

原稿台に置ける原稿は]日枚までです。（原稿の置さかたについては下図をご覧ください。） 


n -原稿位置合わせマークをち上にして原稿台の左側と下側の縁 
■■ には原稿を読み取れない部分びあります。原稿台の左側と下 

側では原稿を縁か 5 曰 mm ほど離してセットしてください。 

-全体が白っぽい原稿、周囲び白っぽい原稿では、正しく機能 
しないことびあります。 

-写真など四角い原稿のみをサポートしています。丸形やいろ 
し、ろなおに切り抜いた写真などは正しく認識されません。 

-マルチスキヤンした画像を保存するときは、それぞれにファ 
イ J レ名をつけることびできます。 

-アプリケーションソフトによっては、複数の画像を同時に受 
け取ることびできないものびあり、複数の原稿び原稿台全体 
の1枚の画像として渡されたり、1枚目だけしか渡されない 
場合びあります 。 ArcSoft PhotoStudio などマルチスキヤ 
ンでさるアプリケーションソフトでスキヤンして<ださい。 


原稿の傾きび10°内は自動補正されます。 




ド拟 IL . ドのげ?、キ似'^ 


比胃 黒が化 雌' 陽 


盧本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ 

このタブをク U ックして基本モード、拡張モード、マルチスキヤンを切り換えま 
す。 



原稿を選択ずる 

次の項目び選択でさます。 

写真/名刺（カラー）、写真/名刺（グレー）、名刺（白黒）、写真や絵のある印刷 
物（カラー）、写真や絵のある印刷物（グレー） 


巧別おが 
I ;典 化"版'] 


用途を選択する 

次の項目び選択でさます。 



L 与が化み*却] 


Web 、 壁紙 (7 己 dpi ) 、画像管理 （ 1 50 dpi ). 写真印刷、名刺管理 (3 日日 dpi ) 、 
写真印刷-引き伸ばし （6 日日 dpi ) 



寸酣讯ド 


' -スキャン結果を確認ずる 

ここをク U ツクしてチエツ 
クマークを付けておくと、 
「スキャン画像」にスキャ 
ンした画像を表示しま 
す。 

肌 ^*»む4'，:化 

国囚麗 

1 №№1 

-[スキヤン]ボタン 



_ 。、 マルチスキヤンを実行します。 

S 男: S 恐競と、原稿をスキャンして、画像をァプ'」トションソフトに転送します。 
「スキャナ操作ガイド」を表示 


します。 


gs | 各ボタンの機能や設定項目の詳細については、を（マニュアル表示ボタン）をクリックしてに canGear 
■■■ CS の使いかた」をご覧ください。 
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D ScanGear CS を使う 


L 解像度と巧を容量について 

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く（数きを大きく）すると、それだけきめの細かい画 
像になりますび、解像度び高いほど、スキャナからの読み込みや画像処理に時間びかかります。また画像 
を保存するための保存容量ち大さ < なります。 

保を容量の例：[カラー A4 サイズの場合] 

•出力解像度7己 dpi の場合：約] .6MB • 出力解像度12日日 dpi の場合:約4日日 MB 

解像度のめやす 

拡張モードでは「出カサイズ」（出力したい用途）によって解像度を設定でさるようになっています。出力 
サイズは大きく 3つの用途に分けられます。 

① r はがを J などの印刷を用途とした設定を選択した場合 [300dpi] 

(D r 640 X480 ピクセル J などの画面表示を用途とした設定を選択した場合 [1 已 0dpi] 

※①と③は自動的に出力解像度の初期値び設定されます。 

③ r フリーサイズ J の場合のめやすはIの^のとおりです。「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は [1 日日 
%]の場合です。 


原稿の種類 

使用目的 

カラーモード 

出力解像度 

カラー写真 

焼さ増しをする（プ IJ ンタで印刷する） 

カラー 

300 dpi 

絵はびきを作る 

カラー 

300 dpi 

パソコンに保存する 

カラー 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

カラー 

75-150dpi 

モノク□写真 

パソコンに保存する 

グレースケール 

7 己〜 300 dpi 

ホー ムぺ ージで 使う /E メー ルに添付する 

グレースケール 

75-150dpi 

文字原稿 

コピーする 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

E メールに添付する 

カラー/グレースケール/白黒 

300 dpi 

OCR で文字を読み取る 

テキスト (OCR) 

300 〜 400 dpi 


ifl 詳しくは、電子マニュアル r スキャナ操作ガイド」の r もっと上手にスキャンする」の r 解像度の決めかた」 
■■■ や「解像度とデータ容量」をお読みください。 
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D ScanGear CS を使う 


ScanGear Starter の操作手順 

1 次の操作で ScanGear Starter 
を起動します。 

Windows の[スタート]メニュ ー-► [(すべての) 
プ□グラム]- ► [Canon] -► [ScanGearStarter] 
一 [ScanGearStarter] を選択します。 

( Macintosh ) 

Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フオ 
ルダを開き、 [ScanGear Starter 1 .OJ] 
フオルダ内の [ScanGear Starter 1 .OJ] ア 
イコンをダブルク U ックします。 

▼ ScanGear CS の画面び表示されます。 


2 


ScanGear CS で原隔をスキヤン 
します。 

スキヤンの方法については、「5.スキヤンす 
る-1(動作の確認)」 (-P .17-21) の手 
順]〜8を参照してください。 



I ScanGear Starter につい 

ScanGear Starter は、 ScanGear CS を直接呼び出すためのソフトウェアです。 Windows の場合は[ス 
夕ート]メニュ ー 、 Macintosh は [ScanGear Starter] アイコンから起動します。 

ScanGear CS を ScanGear Starter から起動した場合、 ScanGear CS を終了するときに、スキャン 
した画像の保をびでさます。 

画像編集ソフトなどのアプ U ケーションソフトを開かずにスキャンでさるため、画像を編集する必要びない 
とさなど、すぐにスキヤンの操作びでさます。 


1 ^ ScanGear Starter は ScanGear CS をインストールすると一緒にインストールされます。 

参考 



iy 草？！ 111-11 品一 


ぶなが難ぶ 
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D ScanGear CS を使う 


3 閉じるボタン 0 ( Windows ) ま 
たは@ ( Macintosh ) をクリック 
して ScanGear CS を閉じまず。 

▼ スキャン画像の保存画面び表示されます。 


4ファイルの種類や巧を巧を指定し 
て[巧を]ボタンをクリックしまず。 


初期設定では、下のフオルダにスキヤンし 
た曰付のフオルダび作られ、指定したフアイ 
ルの種類で保存されます。 

[マイドキュメント]-[マイピクチヤ]- 
[2 日日己-日]-]己]などの今日の日付フオルダ 
の中 


( Macintosh ^ 

Macintosh HD の[ユーヴ]-[起動中のユー 
ヴ名（家の形のアイコン )]- [Pictures (ピ 
クチャ）]- [My Pictures ] -に日日己-日]- 
15] などの令曰の日付フォルダの中 



占スす V ン西な 
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このスキヤナには、いろいろなアプ U ケーシヨンソフトび付属しています。ここでは、これらのソフトウェ 
アの機能の概要を紹介します。起動方法やスキャン方法については、電子マニュアル「スキャナ操作ガ 
イド」の「アプ U ケーシヨンソフトについて」や各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルをご覧くださ 
い。（電テマニュアルの見かた一 P . 己 6) 

画像編集ロオトレタッチ）ソフト PhotoStudio 

画像加工と編集用ツールのほか、色調補正や特殊 
効果など、画像編集に必要な機能を備えた画像編 
集ソフトです。また、画像のアルバム管理、複数回 
の取り消し/やり直し、複数レイヤー、編集可能な 
テキスト、マク□、ノ（ッチ処理などのノ V イエンドな 
機能わ充実しています。 

スキャナ前面の EZ ボタンの SCAN ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の[スキャン-1 ] ボタンから、 

PhotoStudio に画像を取り込むことびできます。 

(インストールした直後の初期状態の場合） 

ミ舌ぞカラー OCR ソフト読取ま命 Lite 

読取革命 Lite は、活字書体で印刷された原稿をス 
キャナまたは画像ファイルから読み取り、編集可 
能な文字データに変換するソフトウェアです。 

認識結果のテキストを保をしたり他のアプ U ケー 
シヨンに転送するだけでなく、原稿のレイアウト- 
表 • 晋線 • 地図や写真等の画像を、そのまま文書に 
活かすことびでさます。 

CanoScan Toolbox の [0 C 刊ボタンから、読取 
革命 Lite に画像を取り込むことびできます。（イ 
ンス I -ールした直後の初期状態の場合） 


巧巧居のアプ IP ケーシヨンソフト 


2 JHI む ■nx が MW iMlU7 Am が 

回の， SO , Ik 巧—[||*ち，田 *0 ， 
ゥ巧-ド A ?] LH が Ism rs な 


た A 円な S 止 

;出り みを内 B 3包，： * n ■ 

1 」 ■ 齿-出- お iMi’’ .4 k 

OCMOII.Hr 

〜げ化すサながの巧 m 

i 皆さん束 一 

観音カメ 

しでく做、 

皆さんお 

観音カメ 

L > 

1/ 1.4-1； 





























E 付属のアプリケーションソフト 


PDF ファイル表巧ソフト Adobe Acrobat Reader 

Adobe Acrobat Reader は、 PDF(Portable 
Document Format) を表示、印刷するためのソ 
フトウェアです。 PDF 形式の電子マニュアルを読 
むとさに必要です。（一 P. 己 9) 


スキャナ前面の EZ ボタンの PDF ボタンまたは 
CanoScan Toolbox の [PDF] ボタンから画像を 
取り込み、 PDF 化して Adobe Acrobat Reader 
に表示することびできます。（インス!-ールした直 
後の初期状態の場合） 


巧が*の M り巧のう- 


う-が P ■み W クむ巧がか J げ 

ら BAS * D 4 ► >1 み概 ■み曰国 巧.：巧-を■齒 ft み-で*お J- ダ W ふ-: 



n 各ソフトウェアについてのお問い合せ知ホ、裏表紙の「お問い合わせ窓□」をご覧くださし、。 

重要 
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o フイルムをスキヤンずる 


このスキヤナでは、3己 mm ス U —ブフイルムを1コマずつスキヤンすることびでさます。フイルムをスキヤ 
ンするとさは、(下の手順で操作してください。 


フイルムスキヤンに用意するもの 


フイルム用光源ユニット フイルムガイド 35 mm ス U —ブフイルム 



《 3己 mm マウントフイルムには対応していません。 


フィルム用光源ユニットやフィルムガイドを万一紛失したり破損した場合は、お買い求めの販売店でお 
取り寄せいただけます。 


」フイ J レムスキヤンの準備 



フイルムガイドを装着する前に、スキヤナの原稿台ガラスのごみや巧れをきれいに清掃してくださ 
し、。ガラス面のごみや巧れは、画質に影響を及ぼしたり、フイルムを傷つける場合びあります。 
フイルムは、巧れや指紋びつかないように、ふちを指巧ではさむようにして持ってください。フイ 
ルムにホコリびついていると、スキヤンした画像に現れます。フイルムのホコリはブ□アブラシな 
どできれいに吹き飛ばしてください。 


フイルム用光源ユニットのケーブル 
をスキャナの FAU コネクタに接続 
します。 

スキャナの FAU コネクタ部にはゴムキャップ 
び付いています。ケーブルを接続するとさは 
ゴムキャップを外し、スキャナとプラグに刻 
印されている▲マークを合わせて差し込みま 
す。 












E > フイルムをスキヤンする 


2原稿台カバ-を開き、フイルムガイ 
ドをスキヤナにセットします。 

フイルムガイドの2つの爪を原稿台の穴に合 
わせてセツトします。 



n 原稿台カバーを開くときは、カバーび完全に止まるところまで手を添えて開いてくださし、。 

重要 


」キヤリブレーシヨン（初めてのとを） 

初めてフイルムをスキヤンするときは、キヤ U ブレーシヨンび必要です。キヤ U ブレーシヨンとは、正しい 
色合いを調整するための作業で、フイルムなしで行う操作です。 



原稿台カバーを開を、フイルム用光 
源ユニットのキャップをはずして 
フイルムガイドの！コマ目へ静かに 
置をます。 

フィルム用光源ユニットの位置合わせ突起び 
フイルムガイドに合う向きに置いてください。 


位置合わせ突起 



n -フィルム用光源ユニットの発光面にごみや巧れまたは傷びつくと画質に影響を及ぼした 
ps り、フィルムを傷つける場合びあります。 

•はずしたキャップはなくしたり、内側を巧したりしないよラにま意してください。 


2原稿台カバーを静かに閉じます。 



原稿台カノ （ 一は原稿台から)学いて 
いる状態です。カバーを無理に巧 
しつけたり、上か！5手を乗せたり 
しないよ5にま意して < ださい。 
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E ) フイルムをスキヤンする 


3 


ArcSoft PhotoStudio を起動します 0 

Windows の[スタート]一[(すべての）プ□グラム]- ► [ArcSoft PhotoStudio 5.5] 
一 [PhotoStudio 5.5] を選択して、 ArcSoft PhotoStudi 日を起動します。 

( Macintos (^ Macintosh HD の[アプ U ケーシヨン]フォルダを開き、 [ PhotoStudio ] フォルダ内の 
[ PhotoStudio ] アイコンをダブルク U ックして、 ArcSoft PhotoStudi 日を起動します。 
詳しくは P . 17〜] 8をご覧ください。 


4 ScanGear CS を起動します。 

^1 (取り込みアイコン）をク U ックするか、[ファイル]メニューの[取り込み]を選択します。 
詳しくは P .18 をご覧ください。 

▼ ScanGear CS び起動します。 

5 #原稿を選択する。 

スキャンするフイルムの種類に合わせて、 

[ネガフイルム（カラー)]または[ポジフイ 
ルム（カラー)]を選択します。 


0 @試しの画像を表示する 

[プレビュー]ボタンをク U ックします。 


7 r キヤリブレーシヨンを実行しま 
す。 J が表示されたん [ OK ] ボタ 
ンをク IJ ツクします。 

▼キヤリブレーシヨンび始まります。 

キヤ U ブレーシヨンには約1〜2分かかります。 
メッセージび消えたら、キヤ U ブレーシヨン 
の操作は終わりです。 


n スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像が 
pS ぶれるなどして正しい画像結果が得！ 5 れないことがあります。 


Q 続けてフイルムをスキャンずるには、 
次の手順で巧って<ださい。 

① P .41 の手順！〜 3 でフイルムをセットし 
ます。 

② [0 K ] ボタンをクリックします。 
プレビューび始まります。 

③ P .43 の手順 8 降でスキャンします。 

プレビューを実行しないとさは[キャンセ 
ル]ボタンをク U ックします。 





ぶ 


キ州プレーシヨシを実巧します。 

7イルムをおき、7イルム巧光源ユニットを]マ1 の位置に五いてく粉い。 
準滿げできたら [0 K ] ボ也■を巧してください。 


0K 
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E > フイルムをスキヤンする 


U フイルムをスキヤンする 

フイルムをスキヤンし、画像をアプ U ケーシヨンソフトに取り込むときは、次の手順で操作します。ここでは、 
Arcs 日け PhotoStudio と ScanGear CS の基本モードでの操作を例に説明します。 



フイルムガイドにフイルムをセット 
します。 

フイルムのおちて面(画像び正しく見える面） 
を上にし、フイルムガイドの白線マークの位 
置にフイルムのコマとコマの間び合うように 
セツトしてください。 


，白線マーク 



2フイルム用光源ユニットのキャップ 
をはずし、スキャンしたいコマへ詩 
かに置をまず。 

フィルム用光源ユニットの位置合わせ突起び 
フイルムガイドに合う向さに置いてください。 



フイルム用光源ユニットは、ス 
キャンしたいコマの真上か！5静か 
に置いたり、持ち上げてくださ 
い。フイルム用光源ユニットを 
フイルムガイドにセットした犬態 
で動かすと、フイルムに傷びつく 
ことびあります。 


位置合わせ突起 



q 原稿台カバーを静かに閉じます。 


n 原稿台カバーは原稿台から浮いて 
いるが態です。カパ-を無迎こ押 
しつけたり、上か5手を乗せたり 
しないよラにま意して < ださい。 













E > フイルムをスキヤンする 


4 ArcSoft PhotoStudio を起動しまず。 

Windows の[スタート]- ► [(すべての）プ□グラム]- ► [ArcSoft PhotoStudi 日日.引 
一 [PhotoStudio 己.引を選択して、 Arcs 日 ft PhotoStudio を起動します。 
CMacintosi ^ [アプ U ケーシヨン]フオルダ内、 [PhotoStucH 日]フオルダ内の [ PhotoStudio ] アイ 
コンをダブルク U ックして、 ArcSoft PhotoStudio を起動します。 

詳しくは P. 17 〜] 8 をご覧ください。 

ち ScanGear CS を起動します。 

国 (取り込みアイコン）をク U ックするか、 

[ファイル]メニューの[取り込み]を選択し 
ます。 

詳しくは P. 18 をご覧ください。 

▼ ScanGear CS び起動します。 



0 #原稿を選択する 

スキャンするフイルムの種類に合わせて、[ネ 
ガフイルム（カラー）]または[ポジフイルム 
(カラー)]を選択します。 


基本モード r ; が長モード I 苗レチスキ松1 

@ 


原ちモ这おする 



^ 旧;^古ぷか甘ろ 


7 @試しの画像を表示ずる 

[プレビュー]ボタンをク U ックします。 
▼プレビューび終わると、スキャンした画像 
びプレビューェ U アに表示されます。 


@ 


試しの困巧をま示する 
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n スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動をちえないでください。画像び 
■ a ぶれるなどして正しい画像結果が得5れないことがあります。 
















































E > フイルムをスキヤンする 


3 «8^要がぁれば次の設定をします。 

用途を選択ずる 


スキャン画像の用途により、[印刷 （3 日日 dpi )] 
または[画面表示 （1 己 Odpi )] を選択します。 


出カサイズを選択ずる 

スキャンするとさの大ささを決めます。 

-用途で[印刷 （3 日日 dpi )] を選択すると、 
L 半 I 」、 2 L 半 I 」、はがき、 A 4 などの用紙サイ 
ズに拡大/縮ルしてスキャンでさます。 

-用途で陋面表示 （1 日日 dpi )] を選択する 
と、コンピュータのディスプレイサイズや 
デジタルカメラのサイズに合わせたピクセ 
ル数でスキャンでさます。 

-[フ U —サイズ]は、 L 判相当に拡大してス 
キャンします。 


読取砕（ク□ップ砕）を調整ずる 

プレビュー画像上でマウスポインタをドラッ 
グすると点線の枠（ク□ップ枠）び表示され 
ます。ク□ップ枠の大きさや位置は、点線上 
や内側にマウスポインタを合わせ、縦横方向 
や斜めち向にドラッグして調整でさます。 


画像を補正する 

傷やホコ U びあるフイ j レム、色あせたフイ j レム、 
逆光で撮影されたフイ j レムをスキヤンすると 
さに画像の補正びでさます。 

補正するとさは、 □ (チェックボックス）を 
ク U ックしてチェックマークを付けます。 







拡大•縮小 


移動 



化巧 W 巧化が 
■サ" 

’， 肺け… W な 


ご！ iniM ウ ロ，プ ItW a 


■liw 正化 

え）口ご#•か* 
^ na を似の枯 

W r I 肥紐 


留 
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E ) フイルムをスキヤンする 


9 @画像を読み取る 

[スキヤン]ボタンをク U ツクします。 

▼本スキャンび始まり、原稿を読み取りま 
す。 



スキャナの動作中には、スキャナ 
本体に手を触れたり、振動を与え 
ないで<ださい。画像びぶれるな 
どして正しい画像結果が得5れな 
いことびあります。 



10 読み取りが終了した5、画面ち上 
の閉じるボタン0 ( Windows ) 


または6 ( Macintosh ) をク 
■ J ツクし 、 ScanGear CS を閉じ 


て < ださい。 


▼アプ IJ ケーシヨンソフト ArcSoft 
PhotoStudio の画励こ、読み取った画像び 
表示されます。 


巧 S 6 〇 ? 



ぞお-!= j 脚トド 


マ ft? 巧む1 



贫 

◎ 


J しの な 




11 画像を巧をします。 

[ファイル]メニューから[名前を付けて保 
存]を選択します。 

「名前を付けて保を」画面び表示されたら、 
ファイルの種類を選択し、ファイル名と保存 
する場所を指定して[保を]ボタンをク U ッ 
クします。 



•ファイルの種類などの詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。 
■■■ •画面の表示内容は、お使いのコンピュータによって若干違います。 

•フィルムスキャンびうまく動作しなかった場合は、「うまく動作しないときは」の「フィルムス 
キャンのトラブル」をご覧ください。（一 P .54 〜日日） 

-プレビュー画像の色合いび原稿と大きく違ったり、白の部分に色び付くようになってきた場合は、 
「うまく動作しないときは」の「スキャンのトラブル」をご覧ください。（一 P .53) 


44 




































































E > フイルムをスキヤンする 


フイルムスキヤンび終ねつた S 


n フィルム用光源ユニットの発光面にごみや巧れまたは傷びつくと画質に影響を及ぼしたり、フィル 
fa ムを傷つける場合びあります。フィルムのスキャンび終わった5、かな5ずキャップをし、安全な 
場所に保管しておいて < ださい。 


1原稿台カバーを開き、フイルム用光 
源ユニットを真上に持ち上げては 
ずします。 



2フイルム用光源ユニットの発光面に 
キャップを取り付けます。 



クフイルムとフイルムガイドを原稿台 
k か S 取り除ま、安まな場祝こ保管し 
ます。 



フィルムを長時間原稿台に置いて 
おくと、フィルムを傷めるおそれ 
があります。 
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E > フイルムをスキヤンする 


r 拡31モードのフイルムスキヤン 

フイルムを詳細な設定をしてからスキャンするモードです。 

スキャナや、スキャンした後の画像データの取り扱いに慣れた方、より細かい画像調整をお求めの方は、こ 
のモードをお使いください。また、モノク□フイルムをスキャンするときはこのモードでスキャンします。紙 
や写真などの原稿の設定については、 P .3 ] をご覧ください。 


ツールバー 

サムネイルの表示/非表示、プレビュー画像のク U ア、 
画像の反転や回転情報やマニュアルの表示、スキヤ 
ンするコマの指定びでさます。 


[冨本モード/拡張モータブ 

このタブをク U ックして基本モード、扳:張モードを切り換えま 
す。フイルムのスキヤンではマルチスキヤンはでさません。 



入力設定 

スキヤンするフイ J レムの種類、 
カラーモード等を設定します。 

出力設定 

出力解像度、出カサイズ、倍 
率を設定します。スキヤンを 
行ラ画像のデータサイズ（容 
量）ち表示されます。 

画像設定 

ごみ傷除去、逆光補正、權色補 
正などの設定およびキヤ U ブ 
レーシヨンの設定びでさます。 


画像補整ボタン 

明るさ•コン h ラス h 、 ヒス h グ 
ラム、! -ー ン カーブの 調整び 
でさます。設定を保をしてお 
くことちでさます。 


プレビューエリア 

プレビュー画像を表 TJX します。ここで、 
点線のク□ップ枠をマウスドラッグする 
ことで、スキャンする範囲の調整びでさ 
ます。 


[詳細設定]ボタン 

スキャナの動作に関する詳細な設定を行い 
ます。 

[プレビュー]ボタン 

プレビューを行います。 


[スキヤン]ボタン 

原稿をスキヤンして、画像をアプ U ケーシヨンソフトに 
転送します。 


ill 各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーのを（マニュアル表示ボタン）をクリック 
■■■ して 「ScanGear CS の使いかた」をご覧ください。 
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E > フイルムをスキヤンする 


U 解像度と拡大率、データ客量について 

スキャナドライバ ScanGear CS の「拡張モード」でフイルムをスキャンする場合、初期設定では「出カヴ 
イスび[フ U - サイズ]、「出力解像度」び [ 1 200 dpi ]. 「倍率(％)」は [ 100%]に設定されていま 
す。このままの設定では、フイルムのコマと同じ大ささの画像でスキャンされますので、ご注意ください。 

フイルムを L 判などに拡大するときには、「出カサイズ」で目的のサイズを選択してください。 


「出カサイズ」で EP 刷目的の項目（名刺、 L 判など）を選択すると 
「出力解像度」は [300 dpi ] に、画面表示目的の項目 
(128 x 128 ピクセルなど)を選択すると「出力解像度」は 
[150 dpi ] に変わります（初期設定）。 

このとさ「倍率（％)」は、ク□ップされた範囲と出カサイズの大 
ささから自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的の項 
目に設定すると、出力解像度の変更はできますび、倍率を変更す 
ることはでさません。 


化力設定 


化力閣惊度： 


300 

V dpi 

化カサイス： jSMMKKKKKKKKK V 

幅：1つ.70 1 

^ 言さ：18.90 II 

h m 

デ-州イス : 

4.51 MB 


35 mm フイルムを L 判に抵;大ずるしくみ 


2.4 cm 


3.6 cm 

0000000 


に00000001 




ScanGear CS の設定 
出カサイズ: L 判 
出力解像度:3日日 dpi 


- 実際にスキャンする解像度:約] 2日日 dpi スキャン後の解像度:3日日 dpi 

(= 3日日 dpi X 約4倍） データ容量:4.已] MB 



実際にスキャンできる解像度（入力解像度）は、出力解像度 X 倍率になります。出力解像度を大きくする 
と、読み込みに時間びかかり、またデータの容量も大きくなりますのでごま意ください。 

データの容量は r データサイズ」に表示されます。デ‘一夕の容量び大きくなる場合、「データサイズ」はホ 
字で表示され、また、[スキャン]ボタンをクリックしたときに、警告メッセージび表示されます。 


巧を客量のめやず （35 mm カラーフイルムを L 判で印刷ずる例) 


出力解像度と出カサイズの設定 

倍率 

実際にスキャンする解像度 

テ ータ 咨量 

300 dpi , し半1」 

約4倍 

約12日 Odpi 

4.己 ] MB 

600 dpi ， L 半1」 

約4倍 

約2400 dpi 

18.05 MB 

] 200 dpi , L 判 

約4倍 

約4800 dpi 

72.20 MB 

S 4 日 Odpi . L 判 

約4倍 

約9600 dpi 

288.80 MB 


アプリケーションソフトで画像サイズを拡大ずる方法 


等倍 （ 1日日％)でスキヤンしたあと、アプ U ケーシヨンソフトの 
機能で、プ U ントサイズに調整することわでさます。 

く ArcSoft PhotoStudio の例 > 

1 . [ファイル]メニューから[印刷]を選択し、「印刷ダイア□グ」を 
開さます。 

2. スライダーを動かして、プ IJ ントサイズを調整します。このとさ 
解像度は自動的に調整されます。必要に応じて、その他の設定 
をおこないます。 



《詳しくは各アプ U ケーシヨンソフトの電子マニュアルなどをご覽ください。 



团 
























































o デスクトップの[マイ 
コンピュータ]アイコ 
ンをダブルク U ック 
(Windows XP の場 
合、[スタート]メ 
ニューから[マイコン 
ピュータ]をク U ック) 


0 に anoscan ] ( CD-ROM ド 
ライブ）アイコンをダブルク 
U ック、またはに anoScan ] 

をちク U ックし[開く]をク 
U ック後、 liSetup ] アイコン 
をダブルクリック 

( Macintosh ) 

〇デスクトップの CD-R 日 M アイコンをダブルク 
U ック 

@ [ Setup ] アイコンをダブルク U ック 


n • CD - ROM アイコンや [ Setup ] アイコ 
Pfl ンが表示されない場合は、 CD - ROM ド 

ライブび正常に動作していない可能性び 
あります。コンピュータの製造元にお問 
い合わせください。 

• CD - ROM アイコンをダブルクリックし 
て開いても [ Setup ] アイコンび見あ 
た5ない場合は、キヤノスキャンセット 
アップ CD - ROM び壊れている可能性が 
あります。「お客様相談センター」（裏表 
紙）までお問い合わせください。 



原因1 

CD-R 日 M び正しくセットされていない。 

am . 

キヤノスキャンセットアップ CD-R 日 M をセットし直 
して < ださい。 

原因2 

キヤノスキャンセットアップ CD-ROM や CD-ROM ドラ 
イブに、ごみやほこりびついている。または、 CD-ROM 
び手あかなどでよごれている。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M のごみやほこりは、やわらかい布で軽くは 
たくか、軽くめぐって取り除いてください。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-ROM の手あかなどのちれは、めびねク U — 
ナーなど、やわらかい布で、 CD-R 日 M に傷を付けな 
しけうに軽くめぐって取り除いてください。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

CD-R 日 M ドライブのごみやほこりは、カメラレンズ 
用のブ□アブラシなどで吹さ飛ばして取り除いてく 
ださい。 


n 絶対に CD - ROM ドライブのセンサー部を 
Pfl 直接巧で拭いたりしないでください。 CD - 
ROM を読み取れなくなることびあります。 


原因3 

CD-R 日 M の自動起動の設定びオフになっているか、何 
らかの理由で自動起動しない。 

am . 

次の手順で r キヤノスキャンセットアップ」を直接起 
動してください。（ちへ続く） 



5ま<動巧しないとをは 


本書のとおりに操作しても、ソフトウェアびうまくインストールでさない場合や、スキャナ本体び正常に動 
作しない場合の、代表的な原因と対処方法を解説します。 


呂 


ここにない症状については、電子マニュアル「スキヤナ操作ガイド」の「困つたときには」をご覽く 
ださい。（電子マニュアルの見かた一 P . 日目） 


インストールのトラブル 


症が！ 


キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない 





























QD うまく動作しないときは 


症が2 く Windows> | 

Adobe Acrobat Reader のインストール時 
に、 r アンインス!ルが完了していませ 
ん。 • • • J とメッセージが表巧をれた 



f >、\ T パ ンストづレ励了して t ずせん ■ 巧 3 で， 7 で。巧シス 7 ムみでず。 r パ ン;1卜 -J 贼巧 T! 巧 E 了 
、ツ だマ!。シストづレ碰巧な tv アブ巧-シが止おこか。 Us い叩をを議正ん 

イ1 パな一化がが刊ぶザか子 

化が 1 に屈雨面^ 


原因 

ちいバージョンの Adobe Acrobat Reader び八ード 
ディスク内に残っている。 

am . 

ii (下の手順でちいノ くージョンの Adobe Acrobat 
Reader を削除してから、インストールします。 

〇 [いいえ]をク U ックしてインス!-ールを中止しま 
す。 


〇 メインメニュー画面に戻り、「アンインス!ル」 
の「アプ U ケーシヨンソフトの削除」を選択して 
ちいバージヨンの Adobe Acrobat Reader を 
削除します。 

0 メインメニュー画面に戻り、「インス! — ル」を選 
び、メッセージにしたびってインス!-ールしま 
す。（一 P .4 〜 6) 


症が3 


インストールの透中で r 八ードディスク容量不足!のメッセージが出てインストールでをなくなつた 


原因 

インス!-ール先の八ードディスクドライブび一杯になり、 
インス!-ールできなくなった。 

am . 

次の操作で十分なノ V —ドディスクの空さ容量を確 

保した後、インス!-ールをし直してください。 

• 八ードディスクドライブ(じ）内の不要なファイル 
やアプ IJ ケーシヨンソフトを削除します。伯、な 
らず[ごみ箱を空にする]を実行します。） 

• [スタート]メニューの[(すべての）プ□グラム] 
から[アクセヴ IJ ] の[システムツール]で[ディ 
スクク U —ンアップ]を選択し、八ードディスクド 
ライブに:）の不要なファイルを削除します。 

• 八ードディスクドライブ（じ）の [ Windows ] フオ 
ルタ' (Windows 2日日日では [ Winnt ] フオル 
ダ）内の [ Temp ] フオルダを開き、その中のファ 
イルを削除します。 


参 Windows 2日日日/ XP では、八ードディスクドラ 
イブ(じ）の [Documents and Settings 卜 
[□グインユーヴ名]フオルダを表示させ、[ツー 
ル]メニューの[フオルダオプション]一度示] 
で[すべてのファイルとフオルダを表示する]を 
チェックし、 [0 K ] ボタンをク U ックします。その 
後 、 [Local Settings ]-► [ Temp ] フオルダ內 
のファイルを削除します。 



不要なファイルを選択し、[ファイル]メニューから 
ロミ箱に入れる]を選択し、 [ Finder ] メニューか 
ら日ミ箱を空にする]を選択します。 


症が4 


r メモリがちりません ...j のメッセージが出てインストールできない 


原因 

作業中のアプ IJ ケーシヨンソフトなどでメモ U を使用し 
ていて、インス!-ールに必要なメモ U 容量び確保できな 
い。 


み: . . . . 

開いているアプ U ケーションをすべて閉じるか、コ 
ンピュータを再起動して、その直後にインストール 
し直してみて < ださい。 
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SE ) うまく動作しないときは 


症が已 


インス!ル後 、 ScanGear CS が見つか S ない 


み: . . . 

ScanGear CSI ま 、 Arcsoft PhotoStudio などの 
TWAIN に対応したアプ U ケーシヨンソフトから呼び 
出すか 、 ScanGear Starter から起動してくださ 
し、（一 P .29) 


ScanGear CS はインス! -- ルしても[スタート]メ 
ニユーや [Program Files ] フォルダ内には表示さ 
れません。 


接続のトラブル 


症が6 く Windows > 


スキヤナを臨すると、新しし、 A — ドウエアの巧索ウイザードまたは新しい八ードウエアの潮 II ウイザー 
ド画面が表示される 


原因 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M でソフトウェアを 
インス!-ールせずにスキヤナを接続した。 


み: . . . 

ウィヴード画面の[キャンセル]ボタンをク U ックし 
て終了し、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M を 
セットして、ソフトウェアをインス!-ールしてくださ 
い。(- ► P .4~6) 


スキヤンのトラブル 


症が7 


[TWAIN (トウェイン）エラ ー J や r スキヤナが接続をれていません • • •] などのエラーメッセージが 
表示されて 、 ScanGear CS がアプリケーシヨンソフトか S 呼び出せない 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

US 目ケーブルび正しく接続されているかを確認し 
て < ださい。 

巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルを接続し直してくださし、 USB ケー 
ブルは、必ずスキャナに同捆されているものをお使 
い< ださい。 

巧処3 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

US 目ケーブルを ussy 、ブなどを介して接続してい 
るときは、コンピユータ本体の US 巳ポートに直接接 
続してください。 

巧処4 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータ本体に複数の USB ポートびある場合、 
他の USB ポートに差し替えてみてください。 


巧処已 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトの「ソース選択」や「読み込 
み」の手順で、お使いのスキャナ名称を選択して< 
ださい。（一 P .]8) 

巧処6 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M をセットし、ソ 
フトウェアをインス!-ールしてください。（一 P .4 〜 

9) 

巧処7 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトび TWAIN に対応しているこ 
とを確認してください。 TWAIN に対応していない 
アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear CS を呼び 
出すことはでさません。 
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QD うまく動作しないときは 


症が8 


ScanGear CS を働しようとしたとま 1" □ックスイッチを解除し、 • • • J というエラーメッセージが 
表巧され 、 ScanGear CS の画面が表巧でまない 

原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

スキャナ本体の□ックび解除されていない。 しりたん ScanGear CS を終了させてから、□ックを 

解除して US 目ケーブルを接続し直してください。卜 
P .11) 


症が日 


スキヤンの途中でコンピュータが動かな < なつてしまつた 


原因1 

解像度の設定び高すざる。 

み: . . . 

コンピュータを再起動し、出力解像度を下げてス 
キャンし直してください。（一 P .33) 

原因2 

ノ V —ドディスクの空さ容量び少ない。 

巧処1 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動し、不要なファイルやアプ U 
ケーシヨンソフトを削除してからスキャンし直して< 
ださい。削除のち法は、 P .49 「症状3」をご参照く 
ださい。 


巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

アプ U ケーシヨンソフトから ScanGear CS を開き、 
拡張モードの「註細設定」の「スキャナシート」で、 
「テンポラ U ファイルの保を先フォルダ」を十分な空 
き容量のあるドライブに変更してください。 

原因3 

複数の機器を US 巳ポートに接続している場合 

am . 

スキャナ iu 外の機器を外してお使いください。 


症が1 


〇スキャナ前面の EZ ボタンが使えない 


原因1 

ソフトウェアのインストール時に 、 CanoScan 
Toolbox または他のアプ U ケーシヨンソフトをインス 
I -ールしていなかった。 

am . 

キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、す 
ベてのソフトウェアを再インス!-ールしてください。 
( VVinclows -^ P .4 〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 9) 


原凶 2^ ^acint05h> _ 

スキャナドライバ ScanGear CS をインス! -- ルした と 
さに□グインしていた ュー ヴーと 違う ュー ヴーで □グ 
インしている。 

み: . . . 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M をドライブに 
セットし、 [ Media ] フォルダの [ SetButton ] アイコ 
ンをダブルク U ックして実行し、□グインし直してく 
ださい。 


©スキャナ前面の COPY (コピ ー） ボタンが使えない 


原因 巧処 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

プ U ンタドライバびインス!-ールされていない。 ご使用のプ U ンタのプ U ンタドライバをインス!-一 

ルしてください。プ U ンタび正常に動作するか 
チェックしてください。 































SE ) うまく動作しないときは 


fr ヤパツカろーイ^«—ジスそ>^" 


CatHin CanoScan LiDE 500F 

キヤゾスキャンセットアップ 

M ホち MR レ、麵なめ巧示じ《9て通んで<ピ5ぃ* 



ソフトウェアの苗]除（アンインストール） 


姑 nO が f G 邑巧—か 

5c«fi*vC& ITWH パ " 。 tflrife し化 
との甘 glPT ) と tIt* 干な <6 ウ If. 

TO>ROMI^，T. 
卜 一 A し Tc だ ] 




©スキヤナ前面の E - MAIL にメール）ボタンが使えない 


原因 


適切な E メールソフトびインス!-ールされていない。 

am . 

E メー>1レソフトをインス!ルします。 

使用できるメールソフトは、 Windows では 
Outlook Express、Microsoft Outlook 、 
EUDORA、Netscape Messenger 。 


Macintosh では、 Mail 、 EUD 日 RA、MS Entourage 
です。 

* Windows で動作しない場合、メールソフトの MA 円設定び有 
効になっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法につい 
ては、各メールソフトの説明書をお読みください。 


スキヤナが動かない、または動かな<なつた 


巧処1 ■■■■■■■■■■■■■ 

コンピュータを再起動してみてください。 


巧処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

USB ケーブルをはずし、次の手順で ScanGear 
CS を削除して再インス!-ールしてください。 




〇 ScanGear CS の削除 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M のメイン 
メニュー画面で、「アンインストール」から 
[ScanGear CS の削除」を選び 、 ScanGear 
CS を削除します。 

0 ScanGear CS の再インストール 

「3.ソフトウェアをインス! -- ルする」の手順にし 
たびって 、 ScanGear CS を再インス!-ールしま 
す。 （ Winclows -^ P .4 〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 
9) 




が 

I 
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QD うまく動作しないときは 


2 く Windows > 


これまで使つていた Windows を Windows XP にアップグレードした5、スキヤナが動かなくなつた 


原因 

スキヤナのドライバびインス!-ールしてある場所び、こ 
れまでの Windows 98/ Me / S 日日日と Windows XP 
とでは異なる。 

am . 

USB ケーブルをはずし 、 ScanGear CS と 
CanoScan Toolbox を削除して再インストールし 
て < ださい。 


〇キヤノスキャンセットアップ CD - ROM の「アンイ 
ンストール」で 、 ScanGear CS は l"ScanGear 
CS の削除」を選び 、 CanoScan Toolbox は 
「アプ U ケーシヨンソフトの削除」を選んで、そ 
れぞれ削除します。 

@ 「3.ソフトウェアをインス!-ールする」の手順に 
したびって 、 ScanGear CS と CanoScan 
Toolbox を再インストールします 。 (Windows 
- ►p 4〜 6/ Macintosh -^ P .7 〜 9) 


症が13く Windows > 


コンピュータに US 巳 2.0 拡張力ードを取 D 付けたがスキヤナが動かない 


み: . . . 

USB ケーブルを外し、キヤノスキャンセットアップ 
CD - ROM をセットし、「アンインス!-ール」でいつた 
ん ScanGear CS を削除した後、再インストールし 
てみてください。 （ Windows 一 P .4 〜6/ 
Macintosh -^ P .7 〜 9) 


スキヤナび USB 2.0 で正しく動作しているかどう 
かは 、 ScanGear CS の情報画面で確認できます。 
ScanGear CS 画面の®ボタンをク U ックし、情 
報画面の「インタフェース」び USB 2.0 になってい 
れば正しく動作しています。 



原因1 

再キヤ U ブレーシヨンび必要になっている。 

み: . . . 

ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の 
「キヤ U ブレーシヨン設定」にある「キヤ U ブレーシヨ 
ン」の廣行]ボタンをク U ックします。 


田を設定 


パしーシヨ VI さち 

1ょ J A 

キトがレーンヨン：実巧 

スキャン前 1 -も回実わ ： ^トト 

v |. と. 1 

1カスクム 

-1 

[ 化,卜 ] 


原因2 

印刷物やデジタルプ U ント写真をスキャンするとモア 
レ（搞模様）び発生する。 


. . 

ScanGear CS の基本モードで[雑誌（カラー）]を 
選択するか、拡張モードの「画像設定」で「モアレ低 
減」を日 N にしてスキヤンしてください。（一 P .3 日、 
P .31) 

原稿にごみびついていたり、權色していたりで、原稿の 
状態び悪い。 


. . 

ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」でに 
み傷低減」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正 
してスキヤンして<ださい。（一 P .31) 
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ED うまく動作しないときは 


フイ J レムスキヤンのトラツレ 


症が! 


フイルムのスキヤンがでまない 


原因1 

フィルム用光源ユニットのケーブルび外れている。 

. . 

フィルム用光源ユニットのケーブルをスキヤナの 
FAU コネクタに接続し直してください。卜 P .38) 

原因2 

フィルムガイドを置く位置びずれている。 

. . 

フィルムガイドを、スキヤナの原稿台ガラスの正しい 
位置にセットしてください。（一 P .39) 

フイルム用光源ユニットび正しくセットされていない。 


. . 

フイルム用光源ユニットを、スキャンするコマへセッ 
卜してください。（一 P .41) 

原因4 

原稿台カバーを閉じていない。 

. . 

原稿台カバーを正しく閉じてください。（一 P .41) 

原因已 

ScanGear CS びフイルムスキャンの設定になっていな 
い。 

. . 

「原稿を選択する（原稿の種類）」でフイルムの種類 
を選択してください。 （一 P .42、 P .46) 


症が! 


をれいにスキヤンでをない、適切なを合いでスキヤンされない 


原因1 

キヤ U ブレーシヨンデータの更新び必要になった。 

. . 

ScanGear CS の拡張モードで、「画像設定」の 
「キヤ U ブレーシヨン設定」にある「キヤ U ブレーシヨ 
ン」の廣行]ボタンをク U ックします。卜 P .46) 

原因2 

原稿台ガラス面や、フィルム用光源ユニットの発光面に 
ほこりや巧れび付着している。 

. . 

原稿台ガラス面やフィ j レム用光源ユニットの発光面 
の巧れをされいに取り除いて < ださい。乾いたやわ 
らかい布で拭くか、ブ□アブラシで吹き飛ばしてく 
ださい。 

原因3 

フィルムにごみびついていたり、權色していたりで、原 
稿の状態び悪い。 

. . 

ScanGear CS の拡張モードの「画像設定」でに 
み傷除去」、「權色補正」、「粒状感低減」など、補正 
してスキヤンしてください。（一 P .46) 


原因4 

U ング状の搞模様（ニュートン U ング）び発生している。 

. . 

フイルムのおもて面を下にしてセットして[プレ 
ビュ ー] ボタンをク U ックし 、 ScanGear CS ツール 
ノ く一の画像の反転や回転ボタンでプレビュー画像 
の向さを調整してからスキヤンしてください。 

原因已 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフイルムま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常 
の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 

nm ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

EZ ボタンまたは Toolbox でスキヤンしたときに色 
合いび適切でない場合は 、 ScanGear CS でスキヤ 
ンし直して<ださい。（一 P .41) 

み : r 処2 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

ScanGear CS でプレビューしたときに色合いび 
適切でない場合は、拡張モードで明るさやコントラ 
スト、 I -ーンカーブなどを調整してスキヤンしてくだ 
さい。卜 P .46) 
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nj ) うまく動作しないときは 


プレビュー後、正常に表示されない 


原因1 

フイルムびずれている。 


. . 

しわたんフィルム用光源ユニットをはずし、フィルム 
ガイド内にフィルムを置き直してください。フィルム 
用光源ユニットを置くときは、フィルムを動かさない 
ように真上から静かに置いてください。（一 P .41) 

原因2 

フイルムのコマ選択び自動でうまくできない。 



. . 

「コマ選択」でスキャンするコマを指定してくださ 
い。 


ち端のボタンをク 
U ックし、プルダウ 
ンメニューからス 
キャンするコマを 
選択します。 


原因3 

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフイルムま 
たはフイルムのコマの間隔び非常に狭いフイルム（通常 
の間隔は 2 mm 程度）をスキヤンしようとしている。 


. . 

〇 ScanGearCS の拡張モードで、サムネイルボタ 
ン晒をク U ックし、サムネイル臭慶示にします。 




0表示されているク□ップ枠をスキャンするコマ 
(フィルム用光源ユニットを置いたコマ）に正し 
く合わせます。 

a [ズーム]ボタンをク U ックし、マウスポイン 
夕を画像に合わせてク U ックすると表示を拡大 
でさまず。 



0 [スキヤン]ボタンをク U ックしてスキヤンしま 
す。 



ディスプレイに表示されたスキャン画像には問題ないび、プリンタで印刷したときに画質び悪く 
なったり、 EP 刷結果に余白び出てしまう場合は、プリンタでの設定方法やプリンタのトラスレび考 
え！5れます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 

ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったとき 
には」をご覧ください。（電子マニュアルの見かた一 P . 日目） 






































































巧モマニユアルのちかた 


スキャナドライバ ScanGear CS 、 ユーティ U ティソフト Can 日 Scan Toolbox の詳しい使いかたや付属 
のアプ U ケーシヨンソフトの活用方法などを知りたいとさは「スキャナ操作ガイド」 （ HTML 形式）、付属 
のアプ U ケーシヨンソフトの詳しい使いかたを知りたいとさは各アプ U ケーシヨンソフトのマニュアル 
( PDF 形式や HTML 形式）をご覧ください。 

r 電子マニュァルの種類 

キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M には a ^(下の電テマニュアルび入っています。 

• スキャナ操作ガイド （ HTML お式） 

• ArcSoft PhotoStudio マニュアル （ PDF 形式） 

• 読取ま命 Lite マニュアル （ HTMUK 式） 

電子マニュアルは、コンピュータの画面に表示して読むマニュアルで、 HTML 形式と PDF 形式の2種類 
びあります。 


HTML お式の電子マニュアル 


電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータの八ードデイス 
クヘインストールされています。 


スキャナ操作ガイドの起動方法 


方法1:デスクトップのアイコンをダブルクリック 


します。 


遵 

课單早ず 棟 職 
イド CanoScani iu 

1 が i 化が 1 む… か、制 1 

i LiDE 日日 OF i 


Windows 

Macintosh 


方法2: ScanGearCS のツールノ V ’一のを（マニュ 
ア J レ表示ボタン ）、 CanoScan Toolbox の 
メイン画面にある d (マニュ八應示ボタ 
ン)をクリックすると、それぞれの解説のトッ 
プぺージが表示されます。 

方法3:キヤノスキャンセットアップ CD - ROM を 
セットし、「マニュアル表示」画面で「ス 
キヤナ操作ガイド」を選択します。 


▼ 自動的にブラウヴソフトび起動し、「スキャナ操作ガイド」のトップページび表示されます。 

Windows の場合、スタートメニューの[(すべての）プ□グラム]でに anon ] -► に anoScan 
LiDE 500 F ] -[スキャナ操作ガイド Can 日 Scan LiDE 己日日円を選択しても起動します。 


読取ま命 Lite マニュアルの起動方法 

方法1: 

[スタート]メニューの [ (すべての）プ□グラム]で[読取革命 Lite ] 一 [マニュアル]を選択します。 
Macintosh) 

[アプリケーシヨン]フォルダ内の[読取革命 Lite ] フォルダを開き、[マニュアル. html ] をダブル 
クリックしまず。 

方法2:キヤノスキャンセットアップ CD - ROM をセットし、「マニュアル表示」画面で[読取革命 Lite ] を 
選択します。 

▼自動的にブラウヴソフトび起動し、「読取革命 Lite マニュアル」のトップページび表示されます。 














Q ) 電子マニュアルの見かた 


r スキャナ操作ガイド J の頃目 

スキャンのしかた 

EZ ボタンでスキャンする 

[ C 日 PY ] ボタンで印刷する 
に CAN ] ボタンで画像を取り込む 
[ PDF ] ボタンで PDF ファイルを作成する 
[ E - MAIL ] ボタンでメールに添付する 
CanoScan Toolbox でスキャンする 
ScanGear CS でスキヤンする 
フイルムをスキャンする 
EZ ボタンでスキャンする 

[ C 日 PY ] ボタンで印刷する 
に CAN ] ボタンで画像を取り込む 
CanoScan Toolbox でスキャンする 
ScanGear CS の基本モードでスキヤンする 
ScanGear CS の拡張モードでスキヤンする 

ScanGear CS の使し、かた 

ScanGear CS の起動 
スキヤンのモードについて 
スキャンの手順 
基本モードの機能 
ツー ルバー 
プレビューエ I 」ア 

プレビューエリアでのク□ップ範囲の作成ち法 
モード切替タブ 
設定項目と操作のボタン 
拡張モードの機能 
ツー ルバー 
プレビューエリア 

プレビューエリアでのク□ップ範囲の作成ち法 
モード切替タブ 
お気に入り設定 
入力設定 
出力設定 
画像設定 
色調整ボタン 
[詳細設定]ボタン 
プレビューとスキャンのボタン 
マルチスキャンの機能 

CanoSc 百 n Toolbox の巧し、かた 

CanoScan Toolbox の起動 
スキャンの手順 
ボタンの機能 

[コピ ー] ボタン(コピー画励 
並行処理コピー ( Windows ) 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
[プリント]ボタン（プリント画面） 

[印刷レイアウト]画面 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
画像の貼り合わせの詳しい手順 
[メール]ボタン(メール画面） 

スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[ OCR ] ボタン （ OCR 画面） 

[保存]ボタン(保存画面） 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 


[ PD 鬥ボタン （ PDF 画面） 

画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[スキャン- 1] [スキャン- 2] ボタン（スキャン画前 
画像の貼り合わせの詳しい手順 
スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 
[設定]ボタン（設定画面） 

アプ U ケーシヨンソフトについて 

PhotoStudio 
読取革命 Lite 
Acrobat Reader 

電子マこュアル ( PDF ) の読みかた 

目的別にスキャンずる 

写真、書類、フィルムからスキャン 
スキャンして保存する 
写真を印刷する（焼き増し、引き伸ばし） 

原稿を コピーす る 
デジタルアルバムを作る 
Word や Excel に画像を貼り付ける 
保存してある画像を貼り付ける 
スキャンして貼り付ける 

;；^原稿をテキストデータに変換する （ OCR ) 

複数のページを PDF 化して 一つの ファイルに保存する 
複数の原稿を一度にスキャンする（マルチスキャン） 
CanoScan Toolbox でマルチスキャンする 
ScanGear CS のマルチスキャン機能でマルチスキャンする 
ScanGear CS の拡張モードでマルチスキャンする 
E メールに画像を添付する 

原稿台よりち大さな原稿をスキャンする(画像貼り合わせ） 

ちつと上手にスキャンずる 

スキャン画像を好みの色合いに調整するには 

明るさとコントラストの調整ち法 

ヒストグラムの調整方法 

トーンカーブの 調整ち法 

モこタガンマ値の調整方法 

もっとくっきりした画質でスキャンするには 

モアレ、ごみ傷、色確せなどを目立たなくするには 

解像度の決めかた 

解像度とデータ容量 

スキャン画像を保存するとさのファイル形式(ファイルの種 
類、フォー マット） 

困つたとをには 

インストールのトラブル 
接続のトラブル 
スキャンのトラブル 
ソフトウェアのトラブル 
フィルムスキャンのトラブル 
その他のトラブル 

ScanGear CS メッセージ/エラーメッセーシー覧 



ED 電子マニュアルの見かた 
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最初に表示されるのび「トップ 
ページ」です。このページには8 
つのメニューびあり、必要な項目 
を選ぶと、詳細な目次ページび 
表示されます。目次ページの項 
目を選ぶと、本文び表示されま 
す。 

画面内のボタンや U ンク箇所を 
ク U ックしたり、ブラウヴソフトの 
[戻る]ボタンなどをク U ックし 
て、読みたい項目を表示します。 


CanoScan ボタンや Service & Support ボタンをク 
U ックするとキヤノンのホームページび表示され、最 
新の製品情報や Q & A を見ることびでさます。 

* ホームページをご覧になるには、インターネットに 
接続していることび必要です。 

解説ページび表示されると、画面左側には現在選ば 
れているメニューびわかるよ5に「ナビゲーシヨン」 
び表示されます。同じメニューの中ならば、ナビゲー 
シヨンの別の項目をク U ックすることで、その内容を 
すばやく表示することびでさます。 

ソフトウェアの画面表示の知りたい部分をク U ックす 
ると、その解説び表示されます。 
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トップぺージの陳引]をク U ックすると、索弓 I び表示 
されます。知りたい項目をク U ックすると、その内容 
び説明されているページにジャンプします。 
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* 詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「スキャナ操作ガイドの使いかた」をご覽ください。 















































































































































Q ) 電子マニュアルの見かた 


」 PDF お式の電子マニュアル 

電子マニュアルは、キヤノスキャンセットアップ CD - R 日 M に収録されています。 

PDF お式電子マニュアルの起動方法 


1キヤノスキャンセットアップ CD- 
ROM を CD-ROM ドライブにセッ 
卜し、メニュー画面の [7 ニユアル表 
巧]をクリックします。 


cation CanoScan LiDE 500F 

キヤ/スキヤンセットアップ 
«巧を a 化し、 面® の 巧 吊じがってなんでくピさい。 



2 読みたいマニュアルをクリックしま 
ず。 

▼Adobe Acrobat Reader び自動的に起動し、 
電子マニュアルび画面上に表示されます。 
Adobe Acrobat Reader をはじめて使う 
ときは、表示された「ソフトウェア使用許 
諾書」の[同意する]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 


電子マニュアルを巧む 

a みたい雪手マニュアルのアイコンをクリックしでください， 

PDF» なの■ネマニュア JU** 示ずるには Adob が A が〇6•が R««der が*要です • 
«子マニュアルの*み 
レ/ マニュアルブ♦ルダめ表巧 

スキ♦チの m 巧 L 

スネけ術仍イド ご 

か T - ブかつ，トスダ巧 、 

心 Arc Soft Photo^tudio- ^ 

V W こイ • パ *—> 1： ^ ウぶ /- お WW パ W 卜 ^ 

ムがり二7¢ Aa づ/!パクか/— ffiRS ホし一 


マアルみ,げみ t ‘ 

lineal W 

表示されたアイ 3 ンやタネにマウスがインタをぶづけると•霉ネマニュアルの«かが表示されミす- 


^マニュアルを読み終わつたん Adobe Acrobat Reader を終了します。 

▼キヤノスキャンセットアップ CD - ROM ® 「マニュアル表示」の画面に戻ります。 

▼キヤノスキャンセツトアップ CD - R 日 M を終了し、 CD - R 日 M を取り出します。 


Adobe Acrobat Reader の基本操作 

前の画面に戻ります 

他のぺージからジャンプし、また戻るときに便利です 

次のぺージに進みます- 

前ページに戻ります- n 


む0浸を，姑腫 


M I) <*i 1 |〇み， 


表示を拡大するとさは、このボタンをクリックした後、ページ 
. 内をクリックします 

[ Ctrl ] キー ( Windows ) または [ Option ] キー ( Macintosh ) を押 
しなびらぺージ内をクリックすると、表示を縮ルします 


電子マニュアルを印刷します 

「しおり」から見たい項目をクリックすると、そのぺージ 
にジャンプします 

( 「しおり」び表示されないマニュアルもあります） 


Adobe Acrobat Reader を 

( Macintosh は左上の8 


er を終了します-1 
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動作環境 


動作原境 



USB 2.0 Hi - Speed で接続する填 

合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

PC 

D0S/V 互換機 (USB 2.0 Hi-Speed 
インタフェースを標準装備している ）*1 で 

D0S/V 互換機 (USB 2.0 Hi-Speed 
インタフェースを装備していない ） *1 

iBook 、 PowerBook 、 iMac 、 

Power Mac 

CPU 

Intel: Pentium III, Pentium4 

Celeron ( 已目目 MHzl ソ上） 

AMD: Athlon, Athlon MP, Athlon XP, Duron 

Power PC G4 政上 

インタフェース 

USB 2.0 Hi-Speed インタ フエース 
( 本体に標準装備されているをの） 

US 巨 2. 日 Hi-Speed インタフエース（別 
途キヤノン推奨 US 日 2. 日 Hi-Speed イン 
タフエース拡張カードび必要 ）* 3 

USB 2.0 Hi-Speed インタ フエース 
( 本体に標準装備されているをの )* 7 

OS 

Windows XP Professional (プレインスト- ル） 
Windows XP Home Edition (プレインストー ル） 
Windows XP Media Center Edition 2004 ロレインスト - ル） 

Windows XP Professional、Windows XP Home 
Edition、Windows XP Media Center Edition 

2 日日 4、 Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Edition * 已 *6 

Mac OS X ノ（ージョン ] 日 . 2.7 じ(降 
( ネイティブモード） 

メモリ 

] 28MB 政上 （ 2 日目 MB 於上推奨） 

表示環境 

High color (1 目 bit) 1 ソ上、 1 ， 024 x7 目 8 ドット政上 

カラー 32, 日日日色 ( 上、 ] ，日 24x768 ドット如 

CD-ROM ドライブ 

必要 



USB (USB 1.1 巧 

当）で接続する場合 

Windows 環境 

Macintosh 環境 

PC 

DOS/V 互換機 *1 

iBook 、 PowerBook 、 iMac 、 eMac、Power Mac 
Power Macintosh 

CPU 

Pentium n 300 MHz 政上 

Power PC G3 政上 

インタフェース 

USB (USB ].1 相当）（本体に標準装備されているをの ）* 4 

OS 

Windows XP Prof 白 ssional 、 

Windows XP Home Edition 、 

Windows 2000 Professional 、 

Windows Millennium Edition、Windows 98 巧 

Mac 日 S X バージョン ] 日 . 2 政降 
( ネイティブモード） 

メモリ 

] 28MB 政上 （ 2 日目 MB 政上推奨） 

表示環境 

High colord 目 bit ル化 1 ，日 24x7 目 8 ドット政上 

カラー 32,0 日 0 色於上、 1 ，日 24x768 ドッ h 政上 

CD-ROM ドライブ 

必要 


* USB 2.0 Hi - Speed インタフエー 7 J ホ USB ( US 巳].1相当）完全上位互換ですので 、 USB ( US 巳].1相当）としてもご使用いただけます。 

* OS の動作条件び高い場合はそれに準じます。 

* USB 2.0 Hi - Speed ドライバのダウン□-ドにあたり、ネットワーク環境び必要になる場合びあります。 

* USB 2.0 Hi - Speed インタフエースを標準搭載している Macintosh との接続に関する最新情報につい口ま、キヤノスキャン 
のホームぺージ ( http :// canon . jp / canoscan ) をご参照ください。 

*1 NEC PC -9800/9821 シ U — ズには対応していません。自作 PC 、 ショップブランド PC では動作しない場合びあります。 

で USB 2.0 Hi - Speed インタフエースを標準装備した PC すべての動作を保証するものではありません。最新情報につい口ま、 
キヤノスキャンのホームぺージ ( http :// canon . jp / canoscan ) をご参照ください。 

っキヤノン推奨 USB 2.0 Hi - Speed インタフエース拡張力ードの最新情報については、キヤノスキャンのホームぺージ ( http :/ 
/ canoru ’ p / canoscari ) をご参照ください。力ードを取りつけたあとにスキャナドライバを再インストールすることをおすすめし 
ます。 

*4 拡張 US 目 （ US 目].1相当）カードには対応していません。 

*5 Windows 9已/98からのアップグレードを含みます。 

このスキャナは 、 Windows 98 SE および Windows 9到こおける US 目 2.0 Hi - Speed 接続には対応しておりません。 

っ Macintosh は 、 USB 2.日扳:張力ードには対応していません。 

記載内容は予告無しに変更する場合びあります。 

仕渝動作環境についてはかならずカタ□グ、またはホームぺージ ( h け p :// cariori . jp / carioscarO をご確認ください。 
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主な仕様 


をな仕様 



CanoScan LiDE 己0 OF 

お式 

フラットベッド型（原稿固定型） 

読み取り素子 

じに（コンタクトイメージセンサー） 

光源 

3色 (RG 巳 ) LED 

光学解像度 

S 400 X 4800 dpi 

読み取り密度 

S 己〜] 日日 dpi (ScanGear CS ) 

読み取り階調 

カラー 

RG 目各色]目ビット入力/] 6 ビットまたは 8 ビット出力 

グレースケール 

1目ビット入力/]目ビット*1または8ビット出力 

読み取り時間が 
(写真、文書） 

カラー 

1 0.38 msec/line (1 S 日日 dpi )、 SO . 7 msec/line た4 日日 dpi ) 

グレースケール、白黒 

4.98 msec/line (1 S 日日 dpi )、6.9 msec/line た 4 日日 dpi ) 

読み取り時間（フィルム）* 2 

カラー、グレースケール、白黒 

已 .16 〜 8 S . 已6 msec/line 

プレビュー速度* 3 

約9秒 

インターフェース 

USB S .0 Hi - Speed、US 巳 (USB 1.1 相当） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター 、 S ] 目 XS 97 mm 

フィルムタイプ/読み取りコマ数 

3己 mm スリーブフィルム（ネガ、ポジ)*4/]コマ 

EZ ボタン 

COPY 、 SCAN 、 PDF 、 E-MAIL 

使用環境 

温度筆己囲 

已〜 3 已で 

湿度筆己囲 

10-90% RH 、 フィルムスキャン時20〜80〇/〇 RH (ただし結露のないこと） 

電源供給 

US 目ポートより供給 ( AC アダプタ不要） 

消費電力 

最大2.曰 W 、 スタンノ くイ時1 .4 W 

最大外お寸法 

396.5 (幅） X 280 (奥行） X 34.9 (高さ ） mm 

質量 

約2 .日 k 呂 


フイルムのみ対応。 

ッ USB 2.0 Hi - Speed モードの Windows 環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速嵐ま、スキャ 
ンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。 

つキヤ IJ ブレーシヨン時間は含みません。 

* 4 3已 mm スライドマウントに装着された状態でのスキヤンはでさません。 


製品の仕様は予告なく変更することびあります。 

































システムインフォメーシヨン 


f システムインフオメーシヨン 

本欄は、お客様のスキャナの使用環境を記入していただく欄です。スキャナの故障で「修理サービス窓 
□」に修理を依頼される場合や、トラブルで「お客様相談センター」に連絡をされる場合に必要になりま 
す。かならずご記入のラえ大切に保管してください。 

• 修理などの保守作業の際には、保証書び必要になります。保証書は必要事項をご記入のラえ、保管い 
たださますよラお願いいたします。 

• 本製品の保守サービス期間は、製品の製造打ち切り後、日年間です。 

ご購入曰:年月日 

ご購入店名:電話番号： （ ) 

ご購入店住所: 

スキャナモデ J レ名： CanoScan LiDE 己日日 F 
本体機種番号（本体背面に表記されています）: 

■ご使用のパソコンについて 

メ~力名: 

機種名: 

CPU 名： 

ク□ック周波数： MHz 

搭載メモ U 容量:^ 

八ードディスク容量： MB 

空き容量： MB 

日 S 名： — Windows aXP — □2000 □ Me —0 98 □98 SE 

Mac OS — vlO.S □>< vlO .3 

OS のバージョン： 

モニタ メーカ 名： 

モニタ型名: 

モニタサイズ： インチ 

プ U ンタメーカ名： 

プ U ンタ型名: 

プ U ンタ解像度： dpi 

常駐ウイルスチェックプ□グラム： 

常駐ファイル圧縮プ□グラム： 

装備している拡張力~ド: 

接続周辺機器: 

接続ネットワーク名： 
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MEMO 


♦ 


♦ 


♦ 




♦ 


MEMO 


♦ 


♦ 


♦ 




このスキャナの修理サービスのご相談は、お買い上げ販売店または、下記のサービス窓□へお問い合わせください。 


■修理受付窓口 

下記、修理受付窓□の受付時間は9:日日〜] 7:3日です。±曜、日曜、祝祭日は休ませていたださます。 

(但し、東京 QR センター•新宿 QR センターの営業時間は、 ] 日:日日〜] 8:日日、休業日は日曜•祝祭曰です。） 

また、※印のサービスセンターでは、郵送•宅配による修理品の取扱いもしています。 

お願い： このスキャナの取扱い方法のお問い合わせは、かな5ず販売店または「お客様相談センター」あてにご連絡ください。 

化お道地区 

《ホし幌ヴービスセンター TEL 011 (728)0 目目己 

干 0 目 0-8522 北海道札幌市化区化 7 菜西] 一] 一 2 S E 山京ビル] F 札幌支店内 

ま化地区 

《仙台 QR センター TEL 022(217)3210 

干 980-8 己目 0 宮城県仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台ノ ( ークビルデング ] F 仙台支店内 

関ま-信越地区 

大宮ヴービスセンター(持ち込みのみ) TEL 048 (649) 1450 

干 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 ]-] 0 - ] 7 シーノ大宮サウスウイング 6 F さいたま営業所内 

東日本修理センター(持ち込みのみ） TEL 043(21 1)9032 

干 2 目 1 -87 11 千葉県千葉市美お区中瀬 ] 一 7 — 2 キヤノン販売ビル] F 幕張事業所内 

ま京-巧ま川-山梨地区 

東京 QR センター(持ち込みのみ） TEL 03(3837)29 目 1 

干11 0-000 己 東京都台東区上野 ]-]-] 2 信井ビル ] F 

新宿 QR センター(持ち込みのみ） TEL 03(3348)472 己 
干 1 目 3-040 1 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル] F 

※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297(3 己)已 000 

干 306-0605 茨城県岩井市大字馬立 ]234 F7 棟 3F 

関東地区-東京地区で郵送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターにお送りください。 

横おヴービスセンター（持ち込みのみ） TEL 04 已 (312)021 1 

干 220-0004 神奈川県横お市西区：!ヒ幸 2-6-2 6 H I 横おビル 2 F 横ミ兵営業所内 

中部-北陸地区 

※名古屋 QR センター TEL 052(939)1830 

干 4 目 1-8 曰 11 愛知県名ち屋市東区東桜 2 — 2 — ]高岳パークビル] F 名ち屋支店内 

巧幾地区 

※大阪 QR センター TEL 06(6942)7418 

干己 40-0003 大阪府大阪市中央区森ノ有中央 2-5-3 

中国，四国地区 

《広島ヴービスセンター TEL 082(240) 目 712 

干 730-00 已 1 広島県広島市中区大手町 3-7-5 広島ノ ( ークビルデング ] F 広島支店内 

《 高 松ヴービスセンター TEL 087(823)4681 

干 7 目 0-0027 香川県高松市組屋町 4 一] 0 鹿島組屋町ビル] F 高松営業所内 

九刑地区 

《福岡 QR センター TEL 092(4 1 1)4173 

〒目 1 2-0017 福岡県福岡市博多区美野島 ] 一 2— ] キヤノン販売福岡ビル ] F 福岡支店内 

* 上記の記載内割ホ、2004年10月現在のものです。都台により予告なく変更ずる場台びありますのでご了承ください。 


各種情報の入手方法 


このスキャナに付属のキヤノン製ソフトウェアは、今後、機能アップなどのためのバージヨンアップび行われることびあります。 

ノくージヨンアップの情報およびノ（ージヨンアップしたファイルは、次の方法でご入手ください。 

■最新のドライバ、ユーテイリテイの入手方法 

♦インター ネット： キヤノンホームぺージ http :// canon . jp / 

r ダウン□-ド」を選択、「パーソナル向けスキャナーに anoScan / IX 】」 を選択し、目的のソフトウェアをダウン□-ドして 
<ださい。 

《インターネットの通信料はお客様のご負担になります。 

《ソフトウェアのご使用にあたっては、各使用許諾契約の内容について了解いただいたものとさせていたださます。 

参代引を配送サービス 

配送時に代金引き換えにて、ドライバの CD - ROM をお送りいたします。インターネットで、製品に関する情報、提供中のドライ 
バの種類や内容をご確認ください。 







お巧い含ねだの前に、ここをチェック！ 


• CD - ROM や CD - ROM ドライブにごみやほこりがついていませんか？ 卜 P .48) 

• ずべてのソフトウェアをインス!ルしましたか？ (- ►Windows P .4 、 - ►Macintosh P .7) 

• スキヤナの□ックを解除しましたか？（一 P .10) 

-スキヤナとコンピュータが正しく接続されていまずか？ （一 P .13) 

• アプリケーシヨンソフトの[ソースの選択]で、お使いのスキヤナを選択しましたか？ （一 P .18) 


お巧い合わせ窓口 


ホームページには、製品情報、 Q & A 検索、ドライバダウン□ー ドなどの情報び掲載されています。ぜひご利用ください。 

•キヤノ ンホームぺージ http://c 日 non . jp/canoscan 

■付属のソフトウェアに関するおい合わせ窓口とホームぺージ 

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD - ROM 」 の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファ 
イル、 HELP などを合わせてご覧ください。 

• Adobe Acrobat Reader (アドビ • アク□バット • リータ'—) 

アドビシステムズ（巧0 http :// www . adobe . co . jp / 「サポートデータベース」 

♦ ArcSoft PhotoStudio (アークソフト•フォトスタジオ） 

アークソフトジャパン 03-已 795-1 392 http :// www . arcsoft . jp / 「ヴポート」 

♦読取革命 Lite (ヨミトリカクメイ•ライト） 

パナソニックソリューシヨンテクノロジー(巧） 0570 -00-8700 

http :// panasonic . co . jp / pss / pstc / products / bundle / 

rpsTc ソフトサポートセンター」 


♦ ScanGear CS (スキャンギア CS ) 

♦ CanoScan Toolbox (キヤノスキャン-ツールボックス） 

キヤノン IE 売（株） お客様相談センター 050-目 55-90021 http :// canon . jp/canoscan 


■スキヤナの電話ご相談窓 □ 

お客様相談センター（を国共通電話番号） 050-555-90021 

【受付時間】く平日 > 9:00〜20:00 

く±曰祝日 >10:00〜17:00 (1/1 〜1/3は化ませていただきます） 

《上記番号をご利用いただけないちは日 43-21]-9 己己己をご利用ください。 

《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつなびらない場合びあります。 
《受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


《お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることびあります。あらかじめ、 P .62 
の「システムインフォメーシヨン」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。 

《お問い合わせ窓□は、変更されていることびありますのでごを意ください。 


Cation WW 活 巧 〔呈良〔呈 LiDE 50Q F 
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